Innenhimmel

Aufbauanieitung mit Bildern
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Im Zubehérbeutel befinden sich Hakenelemente und eine PVC-Ose.

Falls Sie spater eine Vorzeltlampe installieren mochten, dann sollten sie zur Kabeldurchfiihrung an der ent-
sprechenden Stelle des Himmels ein | cm groBes Loch ausschneiden. Die mitgelieferte Ose wird als Verstirkung
eingesetzt. Stecken Sie die beiden Teile der Osen gegeneinander durch das Loch und driicken Sie beide Halften
mit einer Zange zusammen.

Hangen Sie den Innenhimmel an der
mittleren Dachstange auf. Die Mitte
ist mit einem farbigen Band vorn und
hinten gekennzeichnet.

An der Kante, die zum Zeltgiebel
gerichtet ist, sind Bander, auf der |
anderen Seite, die an der Wohn-
wagenseite befestigt wird, ist ein
Haftband angeniht.

Schieben Sie die Befestigungsele-
mente, die Hakenseite zeigt dabei in
den Zeltinnenraum, auf den innen
laufenden Keder. Sollten sich bereits
Vario Clips oder ahnliche Zelt-
stab-Befestigungen an dem Keder
befinden, so schneiden Sie den Keder
an den notigen Stellen ein.Achten Sie
darauf, dass dabei das Dachgewebe
nicht beschadigt wird.
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Verteilen Sie die Befestigungs-
elemente gleichmaBig.

Binden Sie die Ecken des Innen-
himmels an die Winkel. Binden Sie
nun die Bander an die Giebelstangen
und dann an die duBeren Dach-
stangen.

Driicken Sie schlieBlich das Haftband
des Innenhimmels gegen die Befesti-
gungselemente, die auf den inneren
Keder geschoben wurden. Beginnen
Sie in der Mitte.
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