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Wenn der Beruf zu einer Berufung geworden ist,
dannist GrolSartiges moglich.

Seit mehr als 35 Jahren steht Camping und Caravaning im Mittelpunkt Dort finden Sie Ratgeber-Themen, Infos und einige
unserer Arbeit. Unser Ziel ist es, den Wert lhres Urlaubes mit der Herstellung  interessante Produktvideos. Gerne schicken wir Ihnen
ausgereifter und professioneller Zelte zu steigern. Im intensiven Gesprach vorab Stoffmuster, damit Sie unsere Argumente nach-

mit hnen, im Dialog mit unseren Lieferanten und in der Umsetzung durch  vollziehen konnen.

unsere Spezialisten und Fachkréfte schaffen wir tolle Lésungen. Es geht um Ihr Zuhause fiir unterwegs. Vertrauen Sie

Der aktuelle Spezialkatalog flir Reisemobile, Kastenfahrzeuge und Camping-  uns!
busse widmet sich ausschlieRlich den passenden Mobilzelten und Markisen-
zelten. Auch unser Angebot wachst. Damit Sie aber dennoch das fiir Sie rich-
tige Zelt finden, stehen wir hnen Uberall mit Rat und Tat zur Verfligung.

Auch im Namen des gesamten dwt-Teams begriifien wir
Sie herzlich auf der Reise zu Ihrem neuen Vorzelt.

Besuchen Sie uns online und benutzen Sie unseren Produktfilter. Kontaktie-
ren Sie den Fachhandler Ihres Vertrauens. Besuchen Sie unsere ganzjahrige
Ausstellung am Vertriebsstandort in Baunatal. Nicht moglich? Gerne beraten
wir Sie auch per Telefon.

lhre Sybille und Claus Winneknecht

Es geht nicht um mehr oder weniger. Es geht ausschlieRlich um das fiir Sie und fiir Ihr Fahrzeug B Fragen Sie Ihr Wunschzelt online bei uns an. Im Anschluss melden wir uns bei lhnen, um
passende Produkt. Diese Symbole kehren auf den folgenden Seiten wieder und zeigen Ihnen auf = lhre Angaben zu priifen und mégliche Fragen zu klaren. So kénnen Sie sicher sein, sich fiir
einen Blick, welche wesentlichen Merkmale das jeweilige Zelt hat. das richtige Vorzelt entschieden zu haben. Diese Mglichkeit gibt es auch fiir die meisten

Zubehorteile.
@ Neues Modell oder ein Modell in Gberarbeiteter Ausfiihrung in der Collection 2023/24.

eine grolbe Anzahl unserer dwt-Zelte kostenlos Stoffmuster nach Hause schicken lassen
und sie in aller Ruhe priifen. Genaue Informationen zu Beschaffenheit und Material liefern
wir natdrlich mit.

o
O?O Durch den Produktfilter finden Sie mit nur wenigen Klicks das passende dwt-Zelt fiir Ihren

Urlaub. Gerne beraten wir Sie darliber hinaus noch in einem personlichen Gesprach.

y Machen Sie sich mit lhrem Zelt schon vor lhrem Urlaub etwas vertraut. Sie kdnnen sich fur

°
@ Nicht alle Informationen konnen wir im Katalog festhalten. Im Internet auf dwt-zelte.de H HQ = High-Quality - besonders widerstandsféhiges Ripstop-Polyester-Gewebe. Verstarkte,
finden Sie weitergehende Erlduterungen in Bild und Text, zum Beispiel Erklarungen von in regelmaBigen Abstanden eingewebte Faden in Kett- und Schussrichtung ergeben optisch
Details, Ratschlage fiir die Bedienung und Nutzung oder weitere ergénzende Zeltmodelle. eine Rechenkastchenstruktur und erhdhen technisch die Werte der WeiterreiRfestigkeit.
o Modelle oder dazu ergénzend angebotene Zubehdrpakete mit diesem Symbol beinhalten B Zelte mit r_nOdem‘en LgfpschIauclj.—Konst.rlukt‘ionen anstelle t'raditioneHe'rGesténge—
Q einen Preisvorteil. E Konstruktionen sind die ideale Losung fir eine kurze Verweildauer an einem Standort. Denn
= Ihr Zelt ist minutenschnell aufgebaut und spendet einen vor Wetter geschiitzten Raum.
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Fir die Erweiterung des Wohn- und Aufenthaltsraumes vor threm Von klein bis grof, reduziert oder in Vollausstattung - mit unseren Oftmals sind es Kleinigkeiten, die das grolke Ganze abrunden und
Campingbus, Kastenwagen, bzw. Ihrem teil- oder vollintegrierten Markisenzelten und Markisenanbauteilen zeigen wir Ihnen die individualisieren. Steigern Sie die Sicherheit, den Schutz und den
Reisemobil gibt es zahlreiche Moglichkeiten. Wir sagen Ihnen, worauf Uberzeugende Vielféltigkeit, wie Ihnen Ihre Markise weiteren Komfort. Schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit unseren Extras.
zu achten ist, und zeigen spannende und vorteilhafte Lésungen. schiitzenden Raum bieten kann.

abs. 10

Die mit diesem Symbol markierten Zelte lassen sich schnell und mit wenig Aufwand ‘f’ Reisezelte missen unkompliziert im Aufbau sein; vorzugsweise aus leichten Geweben;
aufbauen. \ ? grolbe Liftungsmoglichkeiten erlauben eine gute Querventilation; konzeptioniert und
. ) ) ) ) ; konstruiert fiir kurze Verweildauer.
@ 2 VergrofRerter Wohnraum aufgrund abweichender Zelttiefe. Geeignet fiir alle, die das
/

Vorzelt als Aufenthaltsraum nutzen und komfortabel einrichten mochten.
Friihjahr bis Herbst auf das Vorzelt einwirken. Sie werden Uiberwiegend stationdr an einem

-T Die Anbau-und Montagehohen sind fahrzeugabhangig unterschiedlich. Wir kennzeichnen Ort aufgebaut. Die Ausstattung ist dem Verwendungszweck entsprechend umfangreicher,
E{’ Zel‘ltqmo((jjelle'm(;t diesem Symbol, wenn diesbeziiglich unterschiedliche Grofen im Angebot wobei wirimmer gesténgeseitige Anpassungen an die értlichen Gegebenheiten empfehlen.
vorhanden sind.

,‘» Saisonzelte sollten den Wetterumstanden standhalten, die wahrend der Saison von

Zeltboden verhindern, dass Feuchtigkeit oder Wasser von aufsen bzw. aus dem Boden
aufsteigend ins Zeltinnere gelangen. Ebenso gelangen keine unerwiinschten Insekten hinein. .
Jetzt zum Newsletter Folgen Sie uns!

Mit einem Zeltboden wird die Reinigung des Zeltes kinderleicht.
anmelden! A
\y'c easy-Klasse: sofort verflighar, zeitloses Design, attraktive und tiberzeugende Ausstattung, O
:ﬁ:
Facebook: @dwtzelte

extrem guter Preis — sagen auch Sie: echt easy! —
dwt-zelte.de/_newsletter Instagram: @dwtzelte
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Qualitat ist unser Anspruch.

Wenn Sie die schonsten Wochen des Jahres entspannt und sorgenfrei genieflden wollen, mochten Sie sich darauf
verlassen konnen, dass Ihr Vorzelt genau Ihren Vorstellungen entspricht. Damit das gelingt, setzen wir in samtlichen
Arbeitsschritten auf hochste Qualitat. Beginnend bei der Konzeption eines neuen Zeltes Uber die Materialauswahl
und die Fertigung bis hin zur akribischen Endkontrolle tiberlassen wir nichts dem Zufall. Nur wenn alle Komponenten
perfekt aufeinander abgestimmt sind, bietet ein Zelt von dwt ein Hochstmal’ an Zuverlassigkeit, Sicherheit, Qualitat
und Langlebigkeit. Deshalb entwickeln, fertigen und kontrollieren wir als deutscher Hersteller unsere Produkte mit
hochster Sorgfalt, damit wir den Wertestandard ,Made in Germany“ bei jedem unserer Produkte erfullen und Sie
viele Jahre Freude daran haben.

Ein Vorzelt dient Ihnen als wichtige und schone Erweiterung des Wohnraumes, gleichzeitig soll es aber auch bei
widrigen Wetterbedingungen Schutz und Sicherheit bieten. Damit Ihr Zelt zuverlassig diesen Einflissen trotzen kann,
haben wir strenge Vorgaben entwickelt, denen unsere Zelte standhalten muissen. Samtliche Funktionalitaten und
Ausstattungsmerkmale unserer Zelte dienen dazu, Ihren Urlaubsaufenthalt zu einer erholsamen Zeit werden zu lassen.

Wir setzen in unseren Produktionsstatten auf ausgebildete und qualifizierte Fachkréfte, die ihr Handwerk verstehen
und verantwortungsvoll, sorgfaltig und professionell handeln. Dieses Wissen und die Erfahrung sind das Funda-

ment fir unser Gberzeugendes Qualitatsniveau.

Nehmen Sie uns beim Wort: Qualitat ist unser Anspruch - fiir Ihre schonsten Tage im Jahr.



Die beste Wahl.

Mobilzelte sind tiberwiegend Reisezelte fiir die Kurzreise. Mit dem Einsatz leichter Materialien
werden niedrige Gewichte und geringe Packmalbe erzielt. Dennoch verarbeiten wir bei unseren
Mobilzelten unterschiedliche Materialien. Wir stellen Ihnen die Hauptgewebe der leichten
Mobilzelte kurz vor, damit Sie die Wahl des flr Sie geeigneten Materials treffen kdnnen.




Polyestergewebe, auch Texolan genannt.

Bei der Produktion unserer Leichtzelte und der Air-In-Modelle verarbeiten wir unterschiedliche

H @ Qualitaten von Polyestergeweben: Texolan 30 und Texolan 150 HQ, beides sind gefarbte Stoffe.
Charakteristisch ist deren Flachengewicht, diese Gewebe sind wahre Leichtgewichte.

Die Dichtigkeit dieser Materialien wird mit dem technischen Wert der Wassersaule definiert;

fir den Vorzeltbau im Caravaning gilt die DIN Norm 8936. Beide Materialqualitaten erfillen mit

Abstand den dort als Minimum definierten Wert fiir die Wassersaule von 2.500 mm. Die hohe Dichtigkeit dieses
Gewebes wird durch eine Silikonschicht auf der Gewebeunterseite erreicht. Texolan 150 HQ setzen wir bei den
Modellen der HQ-Klasse (High-Quality) ein. Texolan 30 und Texolan 150 HQ verfligen Giber eine Leinwandbindung,
zusétzlich wird Texolan 150 HQ mit einer besonders widerstandsfahigen Ripstop-Struktur gefertigt. Dies ist erkenn-
bar durch verstarkte, in regelmaligen Abstanden eingewebte Faden in Kett- und Schussrichtung. Sie ergeben
optisch eine Rechenkastchenstruktur und erhhen die technischen Werte der Weiterreififestigkeit. Diese Materialien
sind ideal fr Reisezelte.

Profi-Tipps zur richtigen Pflege
erhalten Sie im Internet.
Stébern Sie in unserem Ratgeber.

dwt-zelte.de/_ratgeber



Die unterschiedlichen Konstruktionen.

Die meisten Mobilzelte werden fir kurze Standzeiten an einem Ort entwickelt. Ein haufiges Auf- und Abbauen stehen im Fokus.
Die Kunden wiinschen sich daher einen raschen Zeltaufbau.

Luftzelte Gestange-Zelte

Tragende Luftschlauch-Systeme, sogenannte Air-In-Modelle, bestimmen heute den Die Alternative zu Luftzelten sind Mobilzelte, deren tragende Konstruktion aus flexiblen GFK-
Trend. Die einfache Handhabung einer Luftpumpe und der geringe Luftdruck, der eine Stangen besteht bzw. bei hoheren Anbauhdhen aus Alu-Rohren, um die erforderliche Stabilitat
ausreichende Stabilitat des Zeltes gewahrleistet, bieten den Campern den ersehnten zu erreichen. Die eingesetzten Longlife-GFK-Stangen zeichnen sich dadurch aus, dass der
Komfort. dwt fertigt iberwiegend diese Zelte mit einem Mehrkammer-System. Uber GFK-Faserstab zuséatzlich mit einer Kunststoffbeschichtung versehen ist, die den Alterungs-
mehrere Ventile werden die fest mit der Zelthaut verbundenen Luftschlduche gefiillt. prozess hemmt und bei einem moglichen Bruch das Aufborsten verhindert.

Das Mehrkammer-System erleichtert den Aufbau, reduziert das Gewicht und das Pack-

volumen. dwt sieht auch einen nennenswerten Vorteil bei evtl. spater erforderlichen Fir welche Konstruktion Sie sich auch entscheiden, jedes Zelt muss aus- und abgespannt
Serviceleistungen. werden, damit Wind und Wetter die Standhaftigkeit des Zeltes nicht geféhrden.

dwt bietet nicht firr alle Fahrzeughdhen Luftzelte an. Auch begrenzt dwt die Zelttiefen, Alle Mobilzelte (auRer Globus Plus) sehen bereits serienmaldig die Moglichkeit einer zusatzlichen
da andernfalls die Dimensionen und der Luftdruck erhéht werden missen. Dies wirkt Sturmabspannung vor. Die Sturmabspannung unterstiitzt die ordentliche Bodenabspannung.
sich ebenso nachteilig auf den Komfort des Zeltaufbaus aus wie auch auf das Gewicht Sie dient einer optimalen Kraftverteilung und sorgt fiir einen sicheren Stand.

und das Packvolumen.




Fakten, Fakten, Fakten.

Als professioneller Zelthersteller widmen wir diesem komplexen Thema unsere besondere Auf-
merksamkeit. Fir uns ist diese Thematik mit deutlich mehr Inhalten versehen, als nur die oftmals
vom Camper angesprochene und Uber die Wasserséule definierte Zeltgewebe-Wahl. Damit dwt-
Zelte Uiberzeugen, fordern wir alle am Produktionsprozess beteiligten Partner auf, den kontinuier-
lichen Entwicklungsprozess voranzutreiben. Die Wassersdule ist nur ein Parameter, aber nicht
wirklich der einzig wichtige. Alle an einem Zelt verarbeiteten Materialien missen Outdoor-geeig-
net sein und natdrlich fiir uns mindestens den Vorgaben und Normen entsprechen. Materialien
und Kleinteile, die in unseren Zelten verarbeitet werden, sind wasserabweisend ausgeristet.
Mit diesem Finish soll die Dochtwirkung (Kapillarwirkung) ausgeschlossen werden. Bei der Kon-
struktion der Zelte achten wir auf die Anordnung der Nahte. Die Nahtverldufe missen den Ablauf
von Regenwasser gewahrleisten. Da die Verzahnungen der Zeltreifverschliisse nicht wasserdicht
sind, werden Reifverschluss-Abdeckungen und -Uberlappungen eingesetzt, die die Feuchtigkeit
vom Reilverschluss fernhalten. GroRere Abdeckungen werden mit Klettverschliissen versehen,
um den Schutz des Reillverschlusses zu gewahrleisten. Wenn synthetische Garne eingesetzt
werden, so werden die Nahte auf der beschichteten Seite versiegelt (getapte Néhte!). Und trotz
aller Maftnahmen konnen wir aufgrund des aktuellen Standes der Technik nicht ausschlielRen,
dass auch bei aufwandigen Nahtkonstruktionen tber die Einstiche ein geringer Feuchtigkeits-
eintritt in die Naht stattfindet und sich im Zeltinneren zeigt. Es gibt keine wasserdichten Zelte.
Doch wir tun alles, um Ihrem Wunsch, der auch unser Ziel ist, moglichst nahe zu kommen.

Kondenswasser

Auf dem Weg zu einem angenehmen Zelt-
klima ist eine effektive Belliftung der wichtigste
Aspekt. Warmere Luft verfligt Gber mehr
gebundene Luftfeuchtigkeit als kaltere Luft.
Durch eine gute Querliftung wird dem Zelt-
inneren kiihle Luft zugefiihrt. Luftfeuchtigkeit
kondensiert, wenn warme Luft auf kalte Luft
oder kalte Gegensténde trifft. Bei den Zelten
bilden Giberwiegend die Bereiche des Daches,
der Wande oder des Gestanges die kritischen
Kélte- bzw. Warmebriicken. Um die Feuchtig-
keitskondensierung zu reduzieren oder gar
auszuschlieRen, sind Temperatur-Unterschiede
so gering wie moglich zu halten. Deshalb ach-
ten wir bei der Konzeption unserer Zeltmodelle
immer darauf, dass tUber die im Zelt vorhande-
nen Liftungsfenster eine Querventilation herge-
stellt werden kann. Da die Kondensierung von
Luftfeuchtigkeit einer physikalischen Grund-
regel folgt, kann diese nicht ausgeschlossen
werden, jedoch kdnnen Sie als Camper mit den
beschriebenen Malnahmen beeinflussend
hierauf einwirken.

Stabilitat

Unsere Zelte scheuen weder Wind noch Wetter. Mit ausreichenden
Bodenabspannpunkten und auch Vorkehrungen fiir eine Sturm-
abspannung kénnen die Mobilzelte fiir das am Urlaubsort zu erwar-
tende Wetter situationsbedingt vorbereitet werden. Der Grundstein
wird allerdings beim Zeltaufbau gelegt. Spannen Sie das Zelt sorg-
faltig aus und am Boden straff ab, damit das Zelt dem Wind eine
moglichst geringe Angriffsflache bietet. Der Wind muss Uber die Zelt-
Seitenwande abgleiten kdnnen. Dazu zéhlen wir auch die Schlieffung
aller Fenster und Turoffnungen. Ein Dachiiberstand (Vordach) bietet
den Nutzen einer vor Regen geschltzten Zeltoffnung, birgt aber gleich-
zeitig die Gefahrin sich, dass der Wind am Vordach einen stabilitats-
mindernden Einfluss nimmt. Unterschiedliche Urlaubsregionen be-
dirfen spezieller Heringe. Wir beraten Sie gerne.
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Flr Sie als Besitzer eines Reisemobils oder eines Campingbusses gewinnt mit
zunehmender Verweildauer am Urlaubsort und auch bei unsicherer Wetterlage der
Wunsch nach einem zusatzlichen Wohn- und Aufenthaltsraum an Bedeutung.
Viele Fakten sprechen flr ein Mobilzelt. Was auch immer der von Ihnen angestrebte
Einsatz- und Verwendungszweck ist, so muss das Zelt nicht nur lhren personlichen
Anspriichen und Erwartungen gerecht werden, sondern ebenso auch an Ihr Camping-
fahrzeug passen.

e
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HINWEIS: Die Lange des Markisen-Ausfallprofils gibt die max. Breite des
Zeltes vor. Das GroRenangebot die jeweiligen Anbauhdhen. Je nachdem,
wie das Zelt an der Markise und vor lhrem Fahrzeug positioniert wird,
befindet sich ggf. oberhalb der Tir ein Luftschlauch des Air-In-Systems. Fir
eine uneingeschrankte Nutzung sollte daher der Abstand zwischen Unter-
kante Markisenkasten und Oberkante Tlr nicht weniger als 15 cm betragen.
Beachten Sie, dass bei Einsatz eines optionalen Schaumstoffwulstes oder
eines Luftpolsters Air-In zur Abdichtung des Zeltes an der Fahrzeugwand eine
Auflageflache von ca. 10 cm Breite vorhanden sein muss.



Fur Aktive und Globetrotter:
Mobilzelte von dwrt.

Im Bereich der Mobilzelte unterscheiden wir zwischen freistehen-
den und eingezogenen Mobilzelten. Egal auf welche Bauart Ihre
Wahl auch fallt, beachten Sie, dass die bei den einzelnen Modellen
angegebene Anbauhohe und/oder die Hohe der Tiroberkante die fiir
Ihr Fahrzeug passende ist.

Freistehende Mobilzelte konnen je nach Kundenwunsch vor dem
Mobil platziert werden. Sie verfligen Uber keine feste Verbindung zum
Fahrzeug. Alle freistehenden Mobilzelte verfligen Uber eine zu 6ffnende
Ruck- oder Seitenwand. Der Ubergang vom Zelt in das Fahrzeug erfolgt
Uber die gedffnete Wand. Freistehende Mobilzelte werden lber eine
Verbindungsschleuse mit dem Fahrzeug verbunden.

Die Verbindungsschleuse dient als wettergeschiitzter Ubergang und als Ausgleichselement, um unterschiedliche Fahr-
zeughohen oder Abstande zwischen Zelt und Mobil auszugleichen. Weil die Verbindungsschleuse situationsbedingt
immer Uber andere Tiefen und Hohen verfligen kann, wird sie bei den dwt-Modellen weder der Grundflache zugerechnet
noch mit weiteren Ausstattungsfunktionen versehen. Bedenken Sie immer, dass die Verbindungsschleuse nicht als
rundum geschitzter Raum anzusehen ist.

Die Verbindungsschleuse dient lediglich als textile Verbindung zwischen Mobilzelt und Fahrzeug. Eine vollsténdige
Abdichtung gegen Wetter gibt es nicht. Welche Moglichkeiten wir hnen fiir die Befestigung der Verbindungsschleuse am
Fahrzeug bieten, zeigen wir Ihnen ausflhrlich auf den Seiten 12/13.

Sofern Sie Tagesausflige unternehmen oder Einkdufe mit dem Mobil tatigen wollen, [&sen Sie einfach nur die Verbindungs-
schleuse und schliefben Sie die Zeltrlickwand. Das freistehende Zelt kann in dieser Zeit als Aufbewahrungsort Ihres
Camping-Equipments dienen und allen anderen Campingfreunden anzeigen, dass dieser Standplatz bereits von Ihnen
belegt und bewohnt wird.

Wenn das Vorzelt Giber einen Einzugskeder am Dach mit dem Fahrzeug
verbunden wird, so nennen wir diese Bauart eingezogene Mobil-
zelte. Der Einzug des Keders kann an einer separat montierten Keder-
schiene erfolgen oder in der nahezu bei allen namhaften Markisen-
herstellern vorhandenen Kedernut des Markisen-Ausfallprofils. Die dwt-
Zelte ermoglichen beide Montagen, da sie serienmalig mit zwei unter-
schiedlich starken Einzugskedern ausgestattet sind. Mit dem Zeltaufbau
gehen diese Zelte eine feste Verbindung mit Ihrem Campingfahrzeug
ein. Eine Trennung des Vorzeltes vom Fahrzeug erfordert meist den
Zeltabbau. Bei der Wahl des passenden und eingezogenen Mobilzeltes
ist zundchst die Montagehdhe (Anbauhdhe) des Vorzeltes zu ermitteln.
Sie ermitteln die Hohe, indem Sie bei Ihrem ausgerichteten Fahrzeug die Strecke vom Erdboden bis zur Kederschiene
bzw. bei Montage an der Markise bis zu der Unterkante des Markisenkastens messen.

voBILZELTE

Zeltboden

Welche Vorteile bietet ein Zeltboden?

Windzug, Feuchtigkeit und Ungeziefer sind beim Camping unerwiinscht.
Ein Zeltboden schafft Abhilfe. Der Zeltboden verhindert nicht nur, dass
von aufien Feuchtigkeit oder Wasser in das Zeltinnere gelangen kann.
Er bietet auch eine Sperre fiir aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit,
die bei Temperaturschwankungen (vor allem nachts oder bei wechseln-
dem Wetter) an den Zeltwanden tiberwiegend im Dachbereich konden-
siert. Mit einem Zeltboden gelangt ebenso kein unerwiinschtes Ungezie-
ferin das Zelt. Und auch die Reinigung des Zeltes ist damit kinderleicht,
damit Sie sich in Ihrem Mobilzelt immer wohlfihlen. Unsere freistehen-
den Air-In-Modelle sind serienmalbig mit einem Zeltboden ausgestattet.
Um Beschadigungen des Zeltbodens vorzubeugen, empfehlen wir, spitze
und scharfkantige Gegenstdnde am Untergrund zu beseitigen oder fir
ausreichenden Schutz zu sorgen.

Eingenahter Boden
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Auf die Verbindung kommt es an.

Befestigung eines freistehenden Mobilzelts:

"7 Beiden freistehenden Mobilzelten fir Kastenfahrzeuge und teil- bzw. Serienmafig gehort bei allen Mobilzelten (aulRer Patron Air High, Luna Air und Globus Plus) ein
vollintegrierte Reisemobile, also bei den Modellen Globus Plus, Patron  Schleusenstab inkl. der Klemmschellen zum Lieferumfang. Die Befestigung an einer Fahrzeug-
Air High und Luna Air, wird der horizontale Teil der Verbindungs- regenrinne ist damit moglich.

schleuse auf das Fahrzeugdach gelegt, auf dem Fahrzeug befestigt

f Fah i B . ! ; . : , . ! . . .
oder auf der anderen Fahrzeugseite am Boden abgespannt Wenn Ihr Campingbus tber eine Markise verfiigt, so kdnnen Sie auch mit wenigen Handgriffen

den in die Verbindungsschleuse eingeschobenen Schleusenstab iber den Markisenkasten
Die Osen der Verbindungsschleuse sind fiir die Anbringung der serien-  legen und mit Spannleinen oder Spanngurten fixieren. Uberall dort, wo Sie im Bereich oberhalb
mafig mitgelieferten Abspannleinen vorgesehen. Sie kénnen dazu evtl. Dachgepécktréager oder  der Schiebetir eine glatte Oberflache haben, konnen Sie die Verbindungsschleuse tiber den
andere Dachaufbauten nutzen. Die an der Verbindungsschleuse senkrecht angendhten Wangen  Schleusenstab mit zwei optionalen Klappsaugern fixieren.
spannen Sie leicht unter das Fahrzeug. Hiermit erreichen Sie einen geschitzten Ubergang vom
Vorzelt in das Fahrzeug.

Sollte Ihr Campingbus Uiber eine Dachreling oder Uiber einen Dachgepdcktrager verfligen, so
konnen Sie die Verbindungsschleuse mit dem eingeschobenen Schleusenstab tber die vorhan-
Zur Montage eines Mobilzeltes an den Campingbus bieten wir mehrere Befestigungsmaoglich- denen Klettverschliisse (aulRer Globus Plus) befestigen.
keiten an. Entscheiden Sie sich fiir die unter Beriicksichtigung der fahrzeugspezifischen Gegeben-
heiten bestmogliche Variante.

F

Standardbefestigung mit Schleusen- Klappsauger Magnetadapter-Set
stab inkl. der Klemmschellen

12



voBILZELTE

Befestigung eines eingezogenen Mobilzelts:

Sollten Sie die an Ihrem Campingbus vorhandene Kederschiene flr die Befestigung des Wenn Ihre Markise an der Seitenwand Ihres Reisemobils montiert ist,
Mobilzeltes verwenden wollen, so setzen Sie das Kederadapter-Set (Option) ein. Dazu fillen dann liegen die Seitenwande des Zeltes nicht an der Fahrzeugwand
Sie den am horizontalen Schleusenteil vorhandenen Hohlsaum mit der im Kederadapter- an. Diesen Abstand schlielsen Sie, indem Sie die optional angebotenen
Set befindlichen PVC-Rundschnur. Es bildet sich ein Keder aus. Das ebenfalls zum Set Luftpolster Air-In Uber die vorhandenen Klett-/Flauschbander anbrin-
gehorende Doppelkederband ziehen Sie in die Kederschiene Ihres Fahrzeuges. Die beiden gen.

freiliegenden Keder werden tber ein Doppelkederprofil miteinander verbunden.

9 Achten Sie bitte darauf, dass das Luftpolster Air-In nicht komplett mit
Luft gefullt ist. Somit bleibt das Luftpolster flexibel und dichtet verlasslich Unebenheiten an der
Fahrzeugwand besser ab.

Die Anbringungsweise des optionalen Magnetadapter-Sets ist vergleichbar mit dem Keder-
adapter. Nur anstelle des Doppelkederbandes legen Sie den Magnetstreifen auf das Dach
Ihres Fahrzeuges. Beide Teile werden auch hier tiber das Doppelkederprofil zusammen-
gefiihrt. Berlicksichtigen Sie aber bitte, dass dazu ein Fahrzeugdach mit glatter Oberfléache
aus Stahlblech die Voraussetzung ist.

Ebenso mussen die gegen die Fahrzeugwand driickenden Luftschlduche um die Tiefe des
Markisenkastens verlangert werden. Greifen Sie daflir zu den optional angebotenen Distanz-
kissen. Diese werden als Set angeboten.

Kederadapter-Set Reling-Befestigung

13



Mit Picco und Picco Air bieten wir ein
Zeltmodell in zwei unterschiedlichen
Konstruktionen an. Sie haben die
Wahl zwischen konventionellem GFK-
Gestange und einer Luftschlauch-
Konstruktion. Klein im Packmal’ und
doch gerdumig. Schnell und einfach
aufgebaut.

@ Detail-Videos finden Sie auf
unserer Website.

1. Abbildung zeigt Picco. Der Eingang in der
Seitenwand ist als Sonnendach ausstellbar.

2. Das Zeltist freistehend und dient bei Abwesen-
heit als Stauraum, z. B. fiir Campingmaobel.

3. Viel Lichteinfalll Somit entsteht im Zeltinneren
eine angenehme, luftige Atmosphare. Picco Air
verfligt Gber drei serienmafige Air-In-Distanz-
polster. Diese werden mit Klettverschlissen
befestigt und spannen das Dach in der Tiefe fr

1 2 3 mehr Stabilitat.

Modell MaRe (BxT) in cm Gewicht unverb. Preis- _ Sonderpreis Fiir Busse mit Regenrinnenh6he von 180-220 cm. Siehe auch detaillierte Beschreibung zu Befes-
inkg empfehlungin € in€  Material: Texolan 30, PU-beschichtet. tigungen am Fahrzeug!

PFCCO _ 320x 150 +100 L2 e Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardine ausgestattet; Eingang hoch- Gestén'ge Picco: '—O”g“fe’Ge?té”ge (umman—

Picco Air 320x 150 +100 12,0 690,~ 550,- rollbar und als Sonnendach ausstellbar: Oberhalb der Eingangstiir befindet sich teltes Fiberglas) 12,7 mm, zwei teleskopierbare

ca-Packmalt (BxT)75x23 cm ein Gazeeinsatz mit ausstellbarer Liftungshaube. Das Picco Air verfigt zusitz-  Dachstangen.

lich unter der Eingangstiir Uber einen seitlich wegrollbaren Gazeeinsatz, der ~ Konstruktion Picco Air: Air-In-System mit

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewichtin k Preisin €

Mp - Sz 1§ 75 durch Reildverschluss verschliebar ist und vor Insekten schitzt. einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm,
agnetadapter->¢€ ) "~ . . . . N . . ; FOA i

Kederadapter-Set 05 39~ Seitenwinde: linke Seite mit Luftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe ~ ZWel Kammem, dre|' Air-In-Distanzpolster zur

Klappsauger (pro Stick) ’ 45’_ und Reilverschluss bis zur Halfte oder komplett verschlieRbar; rechte Seite mit Aussteifung der Zelttiefe.

Aufstellstab Alu (110-200 cm, pro Stiick) 22,50 hochrollbarem Eingang und eingearbeitetem Liftungsfenster (Gaze/Klarfolie),  Ausstattung: innenseitig verschweilste Nahte,

ebenfalls mit Stoffklappe und Reifdverschluss bis zur Halfte oder komplett ver-  bei Picco Air ein fest eingenédhter Boden.

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41! i . X . . . .
schlieltbar. Das Picco Air verfligt darunter iiber einen seitlich wegrollbaren Gaze- Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Abspann-

Picco — Y — einsatz, der durch Reildverschluss verschlielsbar ist. Eingang zusatzlich als Son- material, Schleusenstab, zwei Aufstellstangen,
Gestéingeskizzen nendach ausstellbar. Tragetasche, Picco mit Zeltgestinge, Picco Air
- Serienausstattung Riickwand: hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum fiir den Schleu-  mit Zeltboden und Luftpumpe.
empfohlene Zusatzstangen senstab und Vorbereitung zur Anbringung von Keder- oder Magnetadapter.

14



voBILZELTE

Unser Klassiker unter den Buszelten.
Die umfangreiche Grundausstattung
ist bereits Uberzeugend. Mit den
weiteren Optionen kénnen Sie den
Komfort dieses Modells nochmals
steigern und auf Ihre Bedirfnisse
anpassen.

1. Durch das Offnen der Eingdnge in der Vor-
der- und Seitenwand &sst es sich sonnen-
und windgeschitzt sitzen.

2. Das optionale Sonnendach spendet
Schatten im Zelt. Das Dach kann nachtrag-
lich angebaut werden.

3. Das optionale Innenzelt kann als Schlaf-
platz oder Aufbewahrungsort genutzt wer-
den.

4. Der optionale Zeltboden zum Einhdngen
mit Osen und Knebel halt Feuchtigkeit fern
und reduziert die Kondenswasserbildung
im Zelt.

Modell ~ MaRe (BxT) Gewicht  unverb.Preis-  Sonderpreis Fiir Busse mit Regenrinnenhdhe von 180-220 cm.

: ik fehlun in € ine L . . B, . . )
— 3:;“240 |rl14§ empfe ung; j Ausstattung: innenseitig verschweilte Nahte, aufsenliegender Faulstreifen. 5. Das Zelt ist freistehend und dient wihrend
Jor X g ” Material: Texolan 30, PU-beschichtet. Ihrer Abwesenheit mit dem Fahrzeug als
ca.-Packmal (BxT) 75x30 cm . . . . . . . - .
o Vorderwand: mit groem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken willkommener Stauraum, z. B. flir Camping-
?Zsetralgﬂg:usss'zfm Halfte, in der rechten Hélfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand mabel.
Optionen und empfehlenswertes Zubehér Gewichtinkg  Preisin € ein grokes Liiftungsfenster (mit AuRenklappe) ist.
Zeltboden : 10 50~ seitenwinde: linke Seite mit Liftu ngsfenster (eine Halfte Gaze, die andere Halfte Klarfolie), mit
Schlafzelt Fjord 140x200 cm 10 80~ stoffklappe und ReiRverschluss auf die Halfte sowie komplett verschlieRbar, rechte Seite mit
Sonnenvordach 340x140 cm 15 79,50 hochrollbarer Tiir und eingearbeitetem Liiftungsfenster.
Magnetadapter-Set 1,0 75, . L . . . .
Keferada tZr-Set 05 39 Riickwand: seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum fiir den Schleusen-
P - - ’ stab und Vorbereitung flir Kedereinschub. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigun-
Klappsauger (pro Stlick) 45,-

gen am Fahrzeug!
Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Gestange: Longlife-Gestange (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inkl. drei teleskopierbarer Dach-

*Boden als Option: zum Einhéngen mit Osen und Knebel.
P & spannstangen und Schleusenstab aus Stahl.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Abspannmaterial, Gestange, Schleusenstab und Tragetasche.
15
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Das Modell Isola Air Turbo verdankt
seiner Kuppel-Konstruktion und den
10 cm starken Luftschlauchen seine
hohe Stabilitat. Sein Einkammer-
Air-In-System gewahrleistet einen
extrem schnellen und einfachen
Aufbau.

1. Ganz besonders wertvoll ist der Gazeeinsatz
im Eingang der Vorderwand. Diese grole
Liftungsflache sorgt zusammen mit den Lif-
tungsfenstern (Gaze/Klarfolie) in den Seiten-
wanden fir gutes Klima im Zelt.

2. Der Platz, den das Zelt zusatzlich zum
Fahrzeug bietet, ist unverzichtbar, wenn es
um Schutz vor Regen oder Sonne geht!

3. Das optionale Innenzelt kann als Schlaf-
platz oder Aufbewahrungsort genutzt wer-
den.

4. Das Zelt ist freistehend und dient wahrend
Ihrer Abwesenheit mit dem Fahrzeug als
willkommener Stauraum. z. B. flir Mobel
oder Fahrrader.

1 2 3 4
Modell  MaBe (BxT) Gewicht  unverb.Preis- Sonderpreis  Fur Busse mit Regenrinnenhghe von 180-220 cm.

incm inkg empfehlungin € in€ Material: Texolan 30, PU-beschichtet.
'Tsl?rlgﬁir 300 x 300 16,5 785,- Vorderwand: mit grokem Liftungsfenster und Aulbenklappein der linken

ca.-Packmal (BxT) 75x30 cm

Optionen und empfehlenswertes Zubehor

Gewichtinkg Preisin €

Schlafzelt Isola Air 140 x 200 cm 1,0 80,
Magnetadapter-Set 1,0 75,-
Kederadapter-Set 0,5 39,-
Klappsauger (pro Sttick) 45,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Gestangeskizze
- Serienausstattung

Hélfte, in der rechten Halfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand
ein grofes Luftungsfenster ist (mit Aulbenklappe).

Seitenwande: linke Seitenwand mit Liftungsfenster (eine Halfte Gaze,
die andere Haélfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reilverschluss auf die
Halfte sowie komplett verschlielbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tir
und eingearbeitetem Liftungsfenster.

Riickwand: in zwei Breiten zu 6ffnen, seitlich nach links wegrollbar, Ver-
bindungsschleuse mit Hohlsaum fiir den Schleusenstab und Vorberei-
tung flr Kedereinschub.

Ausstattung: fest eingenahter Boden, innenseitig verschweilste Nahte.

Konstruktion: Einkammer-Air-In-System mit einem Luftschlauch-
Durchmesser von 10 cm, Schleusenstab.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial,
Luftpumpe und Tragetasche.

Tipp: Bei allen Mobilzelten (aufser Luna Air, Patron Air High HQ und
Globus Plus) haben Sie die Wahl zwischen vier Befestigungsmoglich-
keiten. Mehr dazu auf Seite 12.

X Scannen, anschauen und aufbauen!
" dwt-zelte.de/isolaair_aufbauanleitung



3 4 5
Modell  MaRe (BxT) Gewicht  unverb.Preis- Sonderpreis Fiir Busse mit Regenrinnenhhe von Ruckwand: in zwei Brgiten zu 6ffnen, nach
incm inkg empfehlungin € in€ 180-220 cm. links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit
Rapid Airll 340 x 240 16,0 995,- Material: Texolan 30, PU-beschichtet. Hohlsaum fiir den Schleusenstab und Vor-

ca.-Packmal (Bx T) 75x30 cm

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewichtinkg — Preisin €
Schlafzelt Rapid Air Il 140 x 200 cm 1,0 80,
Magnetadapter-Set 1,0 75,~
Kederadapter-Set 0,5 39,-
Klappsauger (pro Stlick) 45,-
Aufstellstab Alu (110-200 cm, pro Stiick) 22,50

Sonderausstattung und niitzliches Zubehéor ab Seite 41!

Gestangeskizzen
- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen

Vorderwand: mit Vordach; grofRem Klarfolien-
fenster inkl. Gardine in der linken Halfte, in der
rechten Halfte ein Eingang, der in geschlossenen
Zustand ein grofRes Liftungsfenster ist (mit ver-
schlieRbarer Aulkenklappe).

Seitenwande: linke Seitenwand mit Liftungs-
fenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und
Reifdverschluss auf die Halfte sowie komplett
verschlieRbar, rechte Seite mit hochrollbarem
Eingang und eingearbeitetem Liftungsfenster
(Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reildver-
schluss auf die Halfte oder komplett verschlielsbar.
Eingang zusatzlich als Sonnendach ausstellbar
(Aufstellstangen optional).

bereitung fir Kedereinschub. Siehe auch
detaillierte Beschreibungen zu Befestigun-
gen am Fahrzeug!

Konstruktion: Air-In-System mit einem
Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, drei
Kammern, sechs Air-In-Distanzpolster fiir
die Zelttiefe, GFK-Stab flr das Vordach und
Schleusenstab.

Ausstattung: fest eingendhter Boden,

innenseitig verschweilste Nahte.
Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden,
Gardinen, Abspannmaterial, Luftpumpe
und Tragetasche.

voBILZELTE

Rapid Air Il Uberzeugt mit dieser
modifizierten Ausstattung in allen
Belangen. Das Vordach schitzt die
Vorderwand, die zahlreichen Gaze-
einsatze ermoglichen Querventila-
tionen, das kinderleicht zu betati-
gende Air-In-System [adt auch zum
Aufbau bei kurzen Aufenthalten ein.

Detail-Videos finden Sie auf
unserer Website.

®

1. Das Turteil in der Vorderwand beinhaltet
zusétzlich einen groften Gazeeinsatz, der
zum Liften dient und Insekten fernhalt.
Zusammen mit den Liftungsfenstern in den
Seitenwanden entsteht ein gutes Klima im
Zeltinneren.

2. Der grole Gazeeinsatz im Turteil kann
mit einer Stoffklappe und Reifdverschluss
verschlossen werden.

3. Sechs serienmafige Air-In-Distanzpolster
werden mit Klettverschlissen befestigt
und spannen das Dach in der Tiefe fiir mehr
Stabilitat.

4, Das optionale Schlafzelt bietet Platz fir
zwei Personen.

5. Das Zelt ist freistehend und dient wéhrend
lhrer Abwesenheit als willkommener Stau-
raum, z.B. fir Campingmobel oder Fahrrader.
Verschliefbare Fenster schiitzen vor neu-
gierigen Blicken.

3 Scannen, anschauen und aufbauen!
dwt-zelte.de/rapidairll_aufbauanleitung
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PEGASUS AIR

Das Modell Pegasus Air ist ein Raumwunder, denn es wird parallel

zum Fahrzeug aufgebaut und garantiert dadurch eine optimale
Flachennutzung. Dank seiner Ausstattung ist es besonders vielseitig
und flexibel gestaltbar, bis zu vier Schlafplatze sind moglich. Das Air-In-
System sorgt fir einen Aufbau im Handumdrehen.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.




Fiir Busse mit Regenrinnenh6he von 180-220cm.
Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Vorderwand: zwei Liftungsfenster (Gaze/Klarfolie) durch eine Stoff-
klappe mittels Reildverschluss auf die Halfte oder komplett verschlieRbar;
rechtes Segment als Eingang hochrollbar, mit Vordach.

Seitenwande: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und
Luftungsfenster (Gaze/Klarfolie), durch eine Stoffklappe mittels Reif3-
verschluss auf die Halfte oder komplett verschliefbar. Eingang zusétz-
lich als Sonnendach aufstellbar. Zusétzlich Folienfenster inkl. Gardine
sowie Hochentliftungen. Linke Seitenwand mit zwei verschliefbaren
Hochentliftungen.

Riickwand: ein Segment hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohl-
saum flr den Schleusenstab und Vorbereitung fiir Kedereinschub.
Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen am Fahrzeug!

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser
von 10 cm, drei Kammern, sechs Air-In-Distanzpolster fiir die Zeltbreite
und Schleusenstab.

Ausstattung: fest eingendhter Boden; innenseitig verschweildte Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial,
Luftpumpe und Tragetasche, zwei Aufstellstangen, GFK-Stab fir das
Vordach und Schleusenstab.

1. Die Luftungsfenster in der Vorder- und

Seitenwand sorgen fir ein gutes Klima im
Zeltinneren und halten gleichzeitig Miicken
fern.

. Die Dauerhochentliftung in der linken

Seitenwand sorgt auch bei schlechtem
Wetter flir den notigen Luftaustausch im
Zelt.

. Sechs serienmafige Air-In-Distanzpolster

werden mit Klettverschliissen befestigt und
spannen das Dach in der Breite flir mehr
Stabilitat.

. Das optionale Schlafzelt-Set bietet Platz flr

vier Personen. Wenn Sie weiteren Stauraum
im Zelt bendtigen, verzichten Sie tagsliber
auf ein Schlafzelt.

. Das Zeltist freistehend und dient wahrend

Ihrer Abwesenheit als willkommener Stau-
raum, z. B. fiir Campingmobel oder Fahr-
rader. Verschlielbare Fenster schiitzen vor
neugierigen Blicken.

voBILZELTE

Modell MaRe (BxT) Gewicht unverbindliche Preis-
incm inkg empfehlungin €
Pegasus Air -~ 500 x 300 24,0

ca.-Packmal® (BxT) 95x35cm

L120,-

Sonderpreis
in€

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewichtinkg Preisin €
Schlafzelt-Set Pegasus Air 140x210 (2 Stiick) 3,0 119,50
Magnetadapter-Set 1,0 75,~
Kederadapter-Set 0,5 39,-
Klappsauger (pro Stiick) 45,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!

|

Gestangeskizze
- Serienausstattung
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RODEO AIR

Rodeo Air Uberzeugt durch seine Funktionalitat und durch zusatzliche
Ausstattungsmerkmale wie z. B. die extra tiefe Schleuse inklusive zwei
Eingangsmoglichkeiten. Das Vordach schitzt die Vorderwand, zahlreiche
Gazeeinsatze sorgen flr eine gute Bellftung im Zelt.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website. !
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Fiir Busse mit Regenrinnenh6he von 180-220 cm.
Material: Texolan 30, PU beschichtet.

Vorderwand: mit Vordach, groftem Klarfolienfenster inkl. Gardine in
der linken Haélfte, in der rechten Halfte ein Eingang, der in geschlosse-
nen Zustand ein grofes Liftungsfenster ist (mit verschliefbarer Aufen-
klappe).

Seitenwande: mit Liftungsfenster (Gaze/Klarfolie) mit verschlieRbar
Klarfolienklappe und Gardine. Beide Seitenwande hochrollbar oder
ausstellbar (2 Aufstellstangen gehoren serienmalRig mit zum Liefer-
umfang).

Riickwand/Schleuse: Riickwand seitlich tber die Halfte wegrollbar
oder herausnehmbar, Verbindung zum Fahrzeug (iber eine extra tiefe
Schleuse mit beidseitig separatem Eingang. Verbindungsschleuse mit
Hohlsaum flr den Schleusenstab und Vorbereitung fiir Kedereinschub.
Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen am Fahrzeug!

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch Durchmesser von
10 cm, zwei Kammern, drei Air-In-Distanzpolster fiir die Zelttiefe, GFK-
Stab fiir das Vordach und Schleusenstab.

Ausstattung: innenseitig verschweildte Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, 2 Aufstellstangen, GFK-Stab fur
das Vordach, Schleusenstab, Abspannmaterial, Luftpumpe und Trage-
tasche.

voBILZELTE

Modell MalRe (BxT) Gewicht unverbindliche Sonderpreis
incm inkg Preisempfehlungin € in€
Rodeo Air 320200 + 100 20 870,-

ca.-Packmall (BxT) 75x35cm

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewichtin kg Preisin €
Zeltboden (2-teilig)* 45,
Magnetadapter-Set 1,0 75,-
Kederadapter-Set 0,5 39,-
Klappsauger (pro Stlick) 45,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!

*Bodenplane 2-teilig als Option

1. Flexibel! Das Luftungsfenster in der rechten Seitenwand ist hochrollbar oder als Sonnendach

ausstellbar. Bei Bedarf, konnen Sie auch die linke Seitenwand zum Sonnendach ausstellen.
Der Zeltboden ist Option.

2. Durch das Offnen der fiinf Eingangsmaoglichkeiten, entsteht ein luftiges Sonnendach.

3. Das Turteil in der Vorderwand beinhaltet zusétzlich einen groften Gazeeinsatz. Die Liiftungs-

flache sorgt zusammen mit den beiden Liftungsfenstern in den Seitenwénden flr ein gutes
Klima im Zeltinneren.

4. Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren eine angenehme, luftige Atmosphare. Drei

serienmaRige Air-In-Distanzpolster werden mit Klettverschliissen befestigt und spannen das
Dach in der Tiefe flir mehr Stabilitat. Der Zeltboden ist Option.

5. Der 2-teilige Zeltboden (Zelt- und Schleusenbereich) ist optional erhaltlich. Durch den Einsatz

des Zeltbodens wird die Kondenswasserbildung im Zelt etwas reduziert.

6. VerschlieRbare Klarfolienfenster mit Gardine, schiitzen vor neugierigen Blicken. Ein willkom-
mener Stauraum z. B. fiir Mébel oder Fahrrdder.

Gestangeskizzen
- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
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lhnen sind Qualitat, Design und Ausstattung wichtig? Das Modell

Patron Air HQ bietet in seinen unterschiedlichen GroRen ein innovatives
Air-In-Luftschlauch-System und ein Optimum an Giberzeugenden Details.

Die hohe Funktionalitat garantiert Freude und Spalé und sichert Ihnen den Nutzen,

den Sie sich wahrend lhres Urlaubs wiinschen. In wenigen Minuten aufgebaut wird
Patron Air HQ Ihr treuer und zuverlassiger Begleiter werden, egal ob Sie mit dem
Campingbus, dem Kastenwagen oder dem Teilintegrierten unterwegs sein werden.

®

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.

R

2 Patron Air High HQ am Teilintegrierten




Patron Air HQ fiir Busse mit Regenrinnenhdhe von ca. 180-220 cm.
Patron Air High HQ fiir Fahrzeuge mit Tiiroberkante bei ca. 235 cm
und einer Gesamtho6he von ca. 300 cm.

Material: Texolan 150 HQ (High-Quality), PU-beschichtet.

Vorderwand: drei Klarfolien-Fenster inkl. Gardine, Klarfolien-Fenster in
der Mitte als Eingang hochrollbar oder als Sonnendach ausstellbar (Auf-
stellstangen optional), darunter zusétzlich ein komplett hochrollbarer
Gazeeinsatz durch Reilverschluss verschlieRbar.

Seitenwande: beide Seitenwande mit Liiftungsfenster (V2 Gaze, 2 Klar-
folie) mit Klappe verschlieRbar; darunter ein komplett hochrollbarer
Gazeeinsatz durch Reifdverschluss verschlieRbar. Beide Liiftungsfenster
mit verschliefbarer Klappe sind zusatzlich als Eingang hochrollbar oder
als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional). Zusatzlich im
hinteren Bereich eine wegrollbare Tir.

Riickwand: in zwei Breiten zu 6ffnen, nach links wegrollbar;

Patron Air HQ: Verbindungsschleuse mit Hohlsaum fiir den Schleusen-
stab und Vorbereitung zur Anbringung eines Keder- oder Magnetadap-
ters. Siehe auch detaillierte Beschreibungen zu Befestigungen am Fahr-
zeug.

Patron Air High HQ: Verbindungsschleuse und Uberwurflasche; Hohl-
saum zum Einschub einer Kederseele, damit ein Magnet- oder Kederad-
apter-Set befestigt werden kann. Zusatzlich Klettbander, die zum Aufrol-
len/Befestigen der Uberwurflasche geeignet sind.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von
10 cm, drei Kammern, sechs Air-In-Distanzpolster fiir die Zelttiefe.

Ausstattung: fest eingendhter Boden, innenseitig verschweildte Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gardinen, Abspannmaterial,
Luftpumpe und Tragetasche, GFK-Stab fiir Vordach, Schleusenstab aus
Stahl (nur bei Patron Air HQ).

voBILZELTE

Modell MaRe (BxT)incm  Gewichtin kg unverb. Preisempfehlungin € Sonderpreisin € Patron Air HQ

Patron Air HQ 340 x 240+ 60 24,0 1.245,-

Patron Air High HQ - S* 340 x 240 + 60 25,5 1.595,-

Patron Air High HQ - F* 340 x 240 + 60 25,5 1.595,-

*S = Schiebetr, F = Fliigeltir

Patron Air HQ: ca.-Packmal in cm (BxT) 95 x 35 | Patron Air High HQ: ca. Packmal in cm (B x T) 95 x 40 —
Patron Air High HQ

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewichtin kg Preisin €

Schlafzelt Patron Air HQ/High HQ 140 x 200 cm 3,0 80,-

Magnetadapter-Set 1,0 75,-

Kederadapter-Set 0,5 39~ Gestingeskizzen

Klappsauger (pro Stiick) 45— - Serienausstattung

Aufstellstab Alu (110-200 cm, pro Stlick) 22,50 empfohlene Zusatzstangen

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!

1. In jeder Seitenwand befindet sich ein wegrollbarer Eingang. Zusatzlich kann das Seitenwandfenster zu einem groléen

Gazefenster umgestaltet werden.

2. Die Fenstersegmente lassen sich hochrollen oder bei sonnigem Wetter als Schattenspender zum Sonnendach aus-

stellen. Die Aufstellstangen sind optional erhaltlich.

3. Das Zelt ist freistehend und dient wahrend Ihrer Abwesenheit als willkommener Stauraum, z. B. fiir Campingmabel

oder Fahrrader. Verschliefbare Fenster schiitzen vor neugierigen Blicken.
4. Der Eingang in der Vorderwand beinhaltet zusatzlich einen Gazeeinsatz, der zum Liften dient und Micken fernhalt.
5. Die serienmaligen Air-In-Distanzpolster werden mit Klettverschlissen befestigt und spannen das Dach in der Tiefe

fir mehr Stabilitat.

6. Der Boden ist eingenaht und bietet allen Komfort: wenig Schmutz, wenig Insekten, wenig Kondenswasser.
7. Das optionale Schlafzelt schafft weitere Schlafplatze oder kann als Aufbewahrungsort fiir Campingutensilien genutzt

werden.
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FORTUNA AIR

Das moderne Air-In Modell ermoglicht einen schnellen Aufbau.
Leicht im Gewicht und ein kleines Packmalf® zeichnen Fortuna Air
besonders aus. Das Distanzpolster oder der Alu-Spannstab im Dach
stabilisieren zusatzlich die Dachflache.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.




Dacheinzug: ca. 270 cm
Anbringungshéhe: ca. 240-255cm
Material: Texolan 30, PU-beschichtet

Dach: mit 7 mm (Kederschiene Wohnwagen) und 6 mm Keder (Anbau
an Markisen) ausgestattet.

Allgemeine Ausstattung: innenseitig abgeschweilte Nahte

Vorderwand: Klarfolienfenster inklusive Gardine als Tir hochrollbar,
oder als Sonnendach ausstellbar. Dahinter befindet sich ein hochroll-
barer Gazeeinsatz, der durch Reifverschluss verschliefbar ist und vor
Insekten schiitzt.

Seitenwande: Beide Seitenwénde mit grofsem und kleinen Klarfolien-
fenster inklusive Gardine und einer seitlich wegrollbaren Tur. Hinter der
Tir zusatzlich ein seitlich wegrollbarer Gazeeinsatz der durch Reif-
verschluss verschlieRbar ist und vor Insekten schiitzt. In beiden Seiten-
wdanden eine abgedeckte Hochentliftung. Bei Regenwetter bietet die
Hochentliftung Schutz und sorgt fiir eine Dauerbeliiftung im Zelt.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch Durchmesser von
10 cm, eine Kammer und zusétzlichen Distanzpolster im Dach zur Aus-
steifung der Dachflache. Es besteht die Moglichkeit das Distanzpolster
gegen einen Alu-Spannstab zu tauschen. Das Zelt ist in der Hohe ver-
stellbar durch mitgelieferte FuRadapter.

Lieferumfang: Zelthaut inklusive Gardinen, zwei Aufstellstangen, Alu-
Spannstab, Abspannmaterial, zwei Fufbadapter, Doppelhubpumpe und
Tragetasche.

1. Der Eingang in der Vorderwand ist hoch-
rollbar, die Eingdnge in den Seitenwénden
sind seitlich wegrollbar. Darunter befindet
sich ein Gazeeinsatz, der durch Reildver-
schluss verschliebar ist und vor Insekten
schitzt.

2. Der Eingang in der Vorderwand ist hoch-
rollbar, oder als Sonnendach ausstellbar.
Darunter befindet sich ein hochroll- und
verschlieRbarer Gazeeinsatz.

3. Verschlieltbare Klarfolienfenster mit Gar-
dine, schiitzen vor neugierigen Blicken.

4. Der serienmaltige Alu-Spannstab spannt
das Dach in der Tiefe fiir mehr Stabilitat.

Das Offnen der Schiebetiir am Kastenwagen

funktioniert einwandfrei.

5. Der Stalltlr-Effekt in beiden Seitenwadnden

sorgt fiir eine gute Querbellftung im Zelt.

Darunter befindet sich zusatzlich ein weg-

rollbarer Gazeeinsatz. Die zusatzliche

Hochentluftung sorgt fir den notigen Luft-

austausch im Zelt.

voBILZELTE

Modell Mafle (BxT) Gewicht unverbindliche  Sonder-
incm inkg  Preisempfehlung preis

in€ in€

Fortuna Air 300%280 14 910,-
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Gewicht Preisin €

inkg

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stlick) 29,50
Schaumstoffwulst (pro Stiick) 22,50

Luftpolster-Air-In (pro Stiick) 55,~

Windschutz-Schlauch (siehe Seite 43)

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!

Gestangeskizze
- Serienausstattung
Air-In-Distanzpolster
@ Alu Spannstab
empfohlene Zusatzstangen
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GLOBUS PLUS

Seit vielen Jahren ist Globus Plus, unser Klassiker unter den frei-
stehenden Reisemobilzelten, ein echter Renner. Ob als Winterzelt
oder als leichtes Reisezelt. Sehr komfortabel durch die flexible und
vielseitige Wandgestaltung. Serienmaldig in drei Grofen erhaltlich.




Fiir Reisemobile von ca. 250 - 300 cm Gesamthohe und bis ca. 275 cm

. Beider Grofe 2 und 3 sind die Wandseg-

voBILZELTE

i ichti isi Groke 1
Tiir6ffnungshohe. mente in der Vorder- und Seitenwand aus- TOde“ Mafte (Bxlg)omlcg(: Gewicht ';ki Prfu:;g €
. . . . X 9 . =
Material: Dach in Groke 1 aus hochwertigem, beidseitig kunststoff- tauschbar. Somit kann man q‘e Einteilung 2 (AlL) p— T P
beschichtetem Polyestergewebe; in GréRe 2 und 3 aus strapazierfahigem der Fenster und Eingange frei gestalten! 3(Al) 400 %225 36’0 2'220’_
trailtex-TOP-Gewebe, aufienseitig beschichtet und abwaschbar; Wande . Viel Lichteinfalll Somit entsteht im Zelt- ca-Packmat in cm (BxT) 115 %30 ’ o Groke 2
aus trailtex-Gewebe, aulRenseitig beschichtet, lichtecht und leicht. inneren eine angenehme Atmosphare. '
Vorder-/Seitenwande: . Abb. zeigt Gr. 2. Flexibel, der Eingang in der p q tehl tes Zubehd s
- Die Wénde stehen senkrecht, dadurch optimale Raumnutzung im Zelt- Vorderwand sitzt rechts von der Mitte. P |honeﬂn und emp el enswertes Zubenor resn
: Dachauflagestange Alu, 28 x 1 mm, 170-280 cm 30,-
inneren. 4. Die Vorderwandhilfte und Seitenwand Orkansti 5 Al 55 . bis 260 a1 Grike 3
- Bei GroRe 1ist nur die einteilige Vorderwand herausnehmbar und zur dienen als Windschutz und das Sonnen- rka”Stfftze {U’ ximm (b?s cm) =
Veranda abklappbar; in jeder Seitenwand eine Eingangstiir mit gebo- dach bietet Schatten. Die Riickwand ist Orkanstiitze Alu, 25x 1 mm (bis 300 cm) 34~
genem ReiRverschluss-Verlauf, Stalltir-Effekt moglich. 2ur Halfte hochgerollt. SfCherhefthurt Plus (1 Paar) 48,~
~ Bei Groke 2 und 3 verfiigt das Zelt iiber vier Wandteile, alle Wandteile Sicherheitsgurt Plus XL (1 Paar) 55,~

sind herausnehmbar und gegeneinander tauschbar; zwei Eingangs-
moglichkeiten: Tir an jede Position versetzbar und hochrollbar; mit
Luftungsfenster (Gaze/Folie), durch Pragefolienklappe mit ReilRver-
schluss verschliefbar.

- Die herausnehmbaren Wandteile verfligen (iber waagerechte Hohl-
sdume zur Aufnahme von Sturmstangen.

Riickwand: Grofe 1 hochrollbar; Grofte 2 und 3 teilbar und einzeln
hochrollbar.

Gestange: Grofbe 1 mit Stahlgestange 25x1 mm; Grofe 2 und 3 mit
Alu-Gestange 28x1/25x1,2 mm. Wir empfehlen bei Grole 2 zwei zu-
satzliche Dachauflagestangen und vier zusétzliche Orkanstitzen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestange, Gardinen, Abspannmaterial, Pack-
sack.

. Grofe 1ist als Ganzjahreszelt geeignet

und auch im Winter der perfekte Urlaubs-
begleiter.

. Die flexible und variable Verbindungs-

schleuse an der Riickwand des Zeltes
ermdglicht eine optimierte Anstellposition
und gleicht Hohendifferenzen und unter-
schiedliche Abstédnde zum Fahrzeug aus.
Die waagerechte Uberwurflasche als Teil
der Verbindungsschleuse kann je nach
Gegebenheit auf dem Fahrzeug oder auf
der anderen Fahrzeugseite abgespannt
und befestigt werden.

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!

Gestangeskizzen
- Serienausstattung
empfohlene Zusatzstangen
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1 2 3 4

Grofe Mabke (B xT) Gewicht unverbindliche Sonderpreis Anbringungshohe: ca. 180-250 cm Gesamthohe, Tlroberkante ca.
incm in kg Preisempfehlungin € ine 210cm.
1 350 x 250 16,0 875 [ Material: Texolan 30, PU-beschichtet.
ca-Packmaftin cm (BxT) 80x30 Vorderwand: mit Rundbogentiir; Eingang seitlich wegrollbar, mit Klar-
folienfenster und Gardine.

Optionen und empfehlenswertes Gewicht Preis X . ) ) )
Zubehér inkg ine  Seitenwdnde: rechte Seitenwand mit hochrollbarem Eingang und
Schlafzelt Luna Air 140 x 200 cm 1.0 74~  Liftungsfenster, darunter ein kompletter Gazeeinsatz, der fir eine

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Gestdngeskizze
- Serienausstattung

28

gute Bellftung sorgt. Linke Seitenwand mit Fenster (Gaze/Folie) mit
verschliefbarer Klappe durch Reildverschluss bis auf die Hélfte oder
komplett verschliefibar.

Riickwand: in zwei Breiten seitlich zu 6ffnen; Verbindungsschleuse
und Uberwurflasche, Hohlsaum zum Einschub einer Kederseele,
damit ein Magnetadapter- bzw. Kederadapter-Set befestigt werden
kann. Es sind auch Klettbander angenéht, die zum Aufrollen der Uber-
wurflasche oder zur Befestigung geeignet sind.

Das zuverlassige Air-In-System
erspart Ihnen viel Zeit beim Aufbau,
wenn es wirklich schnell gehen soll.
Ein idealer Begleiter fiir Busse und
Kastenwagen.

1. Ein Teil der Seitenwand kann als Ttir hoch-
gerollt werden. Dahinter ist ein Gazeeinsatz,
der zum Liften dient und Micken fernhalt.

2. Das optionale Schlafzelt kann auch fir
die Aufbewahrung von Campingutensilien
genutzt werden.

3. Der Einstieg vom Zelt in den Kastenwagen ist
sehr bequem.

4. Das Zelt ist freistehend komplett geschlos-
sen. Bei lhrer Abwesenheit ein willkommener
Stauraum, z.B. fir Fahrrader.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luft-
schlauch-Durchmesser von 8 c¢cm, drei Kam-
mern, Dachspannstangen.

Ausstattung: fest eingendhter Boden, innen-
seitig verschweilte Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Dach-
spannstangen, Abspannmaterial, Luftpumpe,
Tragetasche.

3 Scannen, anschauen und aufbauen!
dwt-zelte.de/lunaair_aufbauanleitung



voBILZELTE

Markise oder Vorzelt? Warum nicht
beides? Speed Air ist mehrals nur
eine Alternative. Ein professioneller
Raum mit allen Vorzligen eines Vor-
zeltes, in wenigen Minuten aufgebaut.

1. Ein Fenstersegment ist hochrollbar oder bei
sonnigem Wetter als Schattenspender zum
Sonnendach ausstellbar. Die Aufstellstangen
sind optional erhéltlich.

2. Ein willkommener Stauraum bei lhrer Ab-
wesenheit, z. B. fiir Campingmaobel. Verschliefs-
bare Fenster schiitzen vor neugierigen Blicken.

3. Viel Lichteinfall! Somit entsteht im Zeltinneren
eine angenehme und luftige Atmosphdre. Das
optionale Distanzpolster-Set wird mit Klett-
verschlissen befestigt und spannt das Dach
in der Breite fir mehr Stabilitat.

4. Verschlieltbare und ausstellbare Luftungs-
hauben oberhalb der Fenster sorgen fiir eine
gute Bellftungim Zelt.

5. Serienmafig mit zwei Dachkedern aus-
gestattet, passend furr die Anbindung am
Wohnwagen oder am Reisemobil.

Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

GroRe1+3+4 GroRe MaRe (BxT) flir Anbauhche Gewicht unverbindliche Sonderpreis
P incm incm inkg  Preisempfehlungin € in€  Dach: mit 7 mm und 6 mm Keder ausgestattet.
‘ l l e 1 260% 240 235-250 13,0 s m Vorderwand: alle Grélken verfigen Uber ein hochrollbares oder als Sonnendach ausstellbares
. 2 375x240 235-250 150 1.020,- Vorderwandelement; (Aufstellstangen optional). Vorderwandfenster mit Gardine, oberhalb der
Groke 2 3 High 260 x 240 250-265 170 935, Fenster Gazeeinsétze mit verschlieRbaren Liiftungshauben. Bei Regenwetter bietet diese Liif-

(37 o 4 High 320x240 265-280 19,0 975, tungshaube Schutz und sorgt flr eine Dauerbeliftung im Zelt.

Preisine  Seitenwénde: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch Reil%-

Optionen und empfehlenswertes Zubehor
verschluss verschlieRbar. Seitlich wegrollbare Tir, Stalltir-Effekt; die Reiftverschlisse sind abge-

Gesténgeskizze Spezial-Andruckstange Alu fir Gr. 1+2 (pro Stiick) 29,50
- iemr;!ilﬁt:;tﬁ;ﬁ} Spezial-Andruckstange Alu fiir Gr. 3 High +4 High (pro Sttck) 32,50 deckt. ) ' o ' ‘
ausstattung @ Schaumstoffwulst (pro Stiick) 22,50  Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, Gr. 1, 3 High +4 High

@ Luftpolster Air-In (pro Stiick, fur Markisenmontage) 55_  mitdrei Kammern und Gr. 2 mit vier Kammern; Dachstange aus 19/16 mm Alu.
© Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung fiir Gr. 1, 3 High, 4 High 75,-  Allgemeine Ausstattung: aulten abspannbar, abgeschweilste Nahte, Sturmabspannmaoglich-
© Distanzpolster-Set zur Dachstabilisierung fiir Gr. 2 105,-  keiten.
Distanzkissen (3er-Set) fur Gr. 1, 3 High und 4 High 35~ Lieferumfang: Zelthaut inkl. Gardinen mit Air-In-System, Dachstange, Abspannmaterial, Luft-
Distanzkissen (4er-Set) fir Gr. 2 45~ pumpe und Tragetasche.
Aufstellstab Alu (110-200 cm, pro Stiick) 22,50

Sonderausstattung und niitzliches Zubehor ab Seite 41!
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SPACE AIR HQ

Die Vorteile unseres Modells Space Air HQ treten spatestens dann

zu Tage, wenn lhre Markise an die Grenzen ihrer Einsatzmoglichkeiten
kommt. Dieses Vorzelt ist keine Alternative, sondern bietet einfach mehr -
mehr Raum, mehr Stabilitat, mehr Ausstattung und natdrlich mehr Nutzen
und Spals.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.




Material: Texolan 150 HQ (High-Quality), PU-beschichtet.
Dach: mit 7 mm und 6 mm Keder ausgestattet.

Vorderwand: alle Grofen verfligen tiber ein Gazefenster mit Gardine und durch ReilRverschluss
verschlieRbarer Folienklappe. Die Folienklappe des Gazefensters ist zusatzlich als Liftungshaube
ausstellbar. Bei Regenwetter bietet diese Liftungshaube Schutz und sorgt fir eine Dauerbeliif-
tung im Zelt. Zuséatzlich ein Klarfolienfenster mit Gardine bei Gr. 260 M + L und 320 L + XL; zwei
Klarfolienfenster mit Gardine bei Gr. 375 M + L + XL und 445 M. Alle Segmente sind hochrollbar
oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).

Seitenwande: mit Gaze-/Folienfenster inklusive Gardine. Gaze mittels Folienklappe durch
Reilverschluss verschlieRbar. Seitlich wegrollbare Tur, Stalltir-Effekt; die Reiftverschlisse sind
abgedeckt.

Konstruktion: Air-In-System mit einem Luftschlauch-Durchmesser von 10 cm, Gr. 260 M + L und
320 L+ XL mit drei Kammern, Gr. 375 M + L + XL und 445 M mit vier Kammern, zusatzliche Distanz-
polsterim Dach zur Aussteifung der Dachflédche, Dachstange aus 19/16 mm Alu.

Allgemeine Ausstattung: aulten abspannbar, abgeschweilste Néhte, Sturmabspannmaoglich-
keiten.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Gardinen mit Air-In-System, ein Distanzpolster-Set, Dachstange,
Abspannmaterial, Luftpumpe und Tragetasche.

uneingeschrankte Nutzung sollte daher
der Abstand zwischen Unterkante Markisen-
kasten und Oberkante Tur nicht weniger
als 15 cm betragen.

2. Die Fenstersegmente lassen sich hochrollen
oder bei sonnigem Wetter zum Sonnen-
dach ausstellen. Die Aufstellstangen bitte
separat bestellen.

1. Space Air HQ am Kastenwagen. Unterschied-
liche Markisen-Anbauhohen erfordern
unterschiedliche Zeltgrofen (siehe Grofen-
tabelle). Abhdngig davon, wie Sie das Zelt
an der Markise und vor Ihrem Fahrzeug
positionieren, befindet sich ggf. oberhalb
der Schiebetir Ihres Kastenfahrzeuges ein
Luftschlauch des Air-In-Systems. Fir eine

voBILZELTE

GroRe  MaRe (BxT)incm Gewicht unverb.Preis- Sonder- unverb.Preis- Sonder- unverb.Preis- Sonder-
in kg (ca.) empf.in€  preisin € empf.in€  preisin € empf.in€  preisin €
Anbauhohe M Anbauhéhe L Anbauhdhe XL
(235-250 cm) (250-265 cm) (265-280 cm)
260 260x280 18,0 1.210,-
320 320x280 21,0 -
375 375x280 23,0 1.420,-
445 445x280 25,0 1.565,-
ca.-Packmal in cm (Bx T) 80x30
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Preisin € Grofe 260 + 320
Spezial-Andruckstange Alu fir Anbauhéhe M 29,50
Spezial-Andruckstange Alu fir Anbauhéhe L+XL 32,50 24
® Schaumstoffwulst (pro Stiick) 22,50
© Luftpolster Air-In (pro Stiick, fiir Markisenmontage) 55,- o
@ Distanzpolster-Set fiir Gr. 260+320 75,- -
@ Distanzpolster-Set fiir Gr. 375+445 105,- Grofe 375+ 445
Distanzkissen (3er-Set, fir Markisenmontage) fiir Gr. 260 +320 35,~ (2]
Distanzkissen (4er-Set, fir Markisenmontage) fiir Gr. 375+445 45,-
Innenhimmel fiir Gr. 260+320 45,- o
Innenhimmel fiir Gr. 375+445 55,—
Aufstellstab Alu, 25x1 mm (110-200 cm, pro Stick) 22,50  Gestingeskizze

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Die Distanzkissen werden mit Klettverschluss
befestigt und schlieRen die Liicke zwischen

3. Das Distanzpolster-Set wird mit Klett-
verschlissen befestigt und spannt das Dach
in die Breite fir mehr Stabilitat. dem Air-In-Luftschlauch und der Reisemobil-

4. Das Luftpolster wird mit Klettverschluss Wand.
an der Seitenwand befestigt und stabilisiert 6. Das optionale Distanzpolster-Set wird mit
die Wand gegen Wind. Klettverschlissen unterhalb der Vorder-

5. Bei Einsatz an der Markise (Wandmontage) wand-Fenster befestigt und sorgt fiir noch
ist das Distanzkissen-Set erforderlich. mehr Stabilitat.

- Serienausstattung
empfohlene Zusatz-
ausstattung

Scannen, anschauen
und aufbauen!
dwt-zelte.de/
spaceair_aufbauanleitung
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MARKISENZELTE

Markisen zahlen inzwischen hdufig zur Grundausstattung eines Reisemobils
und kénnen mit wenigen Handgriffen einen wunderbaren Schatten spenden.
Doch oftmals ist es der Camperwunsch, die Markise mit weiteren
Wandteilen zu bekleiden, um den Sonnenschutz zu erweitern oder
aus der Markise schrittweise ein Markisenzelt, einen wetter-
geschitzten Zusatzraum entstehen zu lassen.



Damit wir uns richtig verstehen!

Neu im Hause dwt ist jetzt ein vollstdndiges Programm an Markisen-Anbauteilen. Ob
flr einen zusatzlichen Sonnenschutz, als Regen- oder Wetterschutz oder mit dem Ziel
ein vollstadndiges Markisenzelt zu errichten, kdnnen je nach Modell Wandteile modular

zusammengefligt werden.

Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Wandteile montieren und stiften in wenigen
Minuten den gewtlinschten Vorteil und Schutz. Die Anbauteile kénnen auch zusam-
men mit der Bodenabspannung die Stabilitat der Markise steigern. Treffen Sie die Ent-

scheidung zwischen Markisenzelt oder einem klassischen Vorzelt.

Damit wir gemeinsam die richtigen Wérter und Begriffe finden, erklaren wir lhnen mit

der nachstehenden Skizze, was wir meinen:

(E)

(C)

(A) Fahrzeughdhe

(C) Markisen-Anbauhohe
(D) Markisenlange

(E) Markisen-Ausfalltiefe
(F) Bodentiefe

(A) Fahrzeughdhe:

Die Fahrzeughohe umfasst meistens noch alle Erhebungen auf
dem Fahrzeugdach und beschreibt somit die maximale Hohe
des Fahrzeuges. Das Mal% der Fahrzeughdhe ist bei der Grofen-
bestimmung der Markisen-Anbauteile nicht relevant. Denn die
Befestigung der Wandteile erfolgt ausschlieRlich an der Mar-
kise.

(B) Artder Markisenmontage:

Wenn die Markise an der Fahrzeugwand montiert ist, so spre-
chen wir von einer Seitenwandmarkise. Hat die Markise ihren
Platz auf dem Fahrzeugdach gefunden, so handelt es sich um
eine Dachmarkise. Diese Unterscheidung ist wichtig, da dies
Auswirkungen auf den Schnitt der Seitenwandteile hat.

MARKISENZELTE

(C) Markisen-Anbauhéhe:

Wenn wir von der Markisen-Anbauhohe sprechen, so meinen
wir das Maft vom Erdboden bis zur Unterkante lhres Markisen-
kastens (Seitenwandmarkise). Bei Dachmarkisen ist es das Mal%
vom Erdboden bis zur Unterkante des Markisen-Ausfallprofils.
Wir empfehlen Ihnen vor der Messung, das Reisemobil optimal
und in Waage auszurichten.

(D) Markisenlédnge:

Die Markisenhersteller bieten ihre Markisen in unterschiedli-
chen Langen an. Oftmals orientiert sich die Langenbezeich-
nung an der vollstdndigen Markisenldnge in geschlossenem
Zustand. Das Mal% des Markisentuches ist abweichend und fiir
die Grolkenbestimmung der von uns angebotenen Vorder-
wandteile oder Vorderwandmodule nicht relevant.

(E) Markisen-Ausfalltiefe:

Das Markisentuch gibt theoretisch die maximale Ausfalltiefe der
Markise vor. Haufig jedoch begrenzen Konstruktion und Ldnge
der Gelenkarme die Ausfalltiefe. Damit das Markisentuch tber
eine optimale Spannung verfligt, wird empfohlen die Markise
nicht bis zum duRersten Punkt auszufahren. Bei der Konstruk-
tion der Markisen-Anbauteile orientieren wir uns jedoch an
dem Mal}, bei dem eine optimale Tuchspannung erreicht wird.

(F) Bodentiefe:
Ist abweichend von der Ausfalltiefe und wird horizontal von der
Fahrzeugwand bis zum Markisen-Ausfallprofil gemessen.

Bitte beachten Sie:

Die realen Mafbe der Markisen-Anbauteile weichen von den
Grofkenbezeichnungen des Markisenherstellers ab. Um es auch
fur Sie einfach zu halten, Gbernehmen wir die Definition des
Markisenherstellers.
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IT’S HOLIDAY

Das ist die Devise. Wandeln Sie mit wenigen Handgriffen Ihre Markise

in ein komfortables Markisenzelt. Die durchdachte Konstruktion und

das dank der umféanglichen Ausstattung Uiberzeugende Konzept werden

lhnen Ihre Freizeit und den Aufenthalt angenehm gestalten. Die Leichtigkeit

des Materials und die auf Reisecamping abgestimmte Ausgestaltung der Wande
begeistern sowohl Newcomer als auch Experten.

Kombinieren Sie Seitenwand und Vorderwand gegebenenfalls mit Erweiterungs-
segmenten zu lhrem ganz personlichen Markisenzelt.

Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.

2 It’s Holiday an einem Kastenwagen gezeigt




Passend zu den Markisenmodellen der Marke Thule/
Omnistor (Serie 5, Serie 6, Serie 8 und Serie 9) und Dometic
(Serien PW 1100, 1500 und PR 2000, 2500).

Ausstattung:

- Das Vorderwand-Grundelement verfligt tiber ein groftes Pano-
rama-Fenster und ein hochrollbares Eingangstiir-Segment. Das
Panorama-Fenster [dsst sich (iber Reifverschluss zu einer
Veranda 6ffnen (Bild 1), die Eingangstiir kann wahlweise rechts
oder links vom Fenster positioniert werden (Bild 3).

- Das Grundelement kann Gber Reilverschluss-Verbindungen
mit den Erweiterungssegmenten auf das gewlinschte Mal%
(Lange = Markisenbezeichnung) angepasst werden.

- Die Vorderwandteile werden iber Keder in die Kederschiene
des Markisen-Ausfallprofils eingezogen.

- Die Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung
eines Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet (Bild 5).

- Die Seitenwadnde werden Uber eine Spannstange zwischen
Markisenkasten und Ausfallprofil gespannt. Die Seitenwande
werden zusatzlich mit Tuchklemmen inklusive Scheuer-
schutz am Markisentuch befestigt (Bild 6).

- Die Seitenwande verfiigen iber einen Reifdverschluss, mit
dem die Eingangstir gedffnet und seitlich aufgerollt werden
kann oder Uber den auch die Seitenwand vom Fahrzeug her
gedffnet werden kann, um einen einfachen Zugang zu Service-
klappen etc. zu erhalten (Bild 4).

- Die Seitenwénde lassen sich tiber den Reifdverschluss heraus-
nehmen.

3 It’s Holiday an einem Kastenwagen gezeigt

- GroRe Liftungsfenster (Gazefenster) in den Seitenwanden
konnen mit einer Pragefolienklappe mittels Reifverschluss
verschlossen werden. Die Fensterklappe kann auch ausgestellt
werden. Damit ist auch jederzeit eine wettergeschitzte Be-
und Entliftung und auch Querventilation moglich.

- Die Seitenwande sind serienmafig mit Schaumstoffwulsten
(auler bei der Grofe L-Vans) ausgestattet. Hiermit erzielen Sie
eine gute Abdichtung am Fahrzeug.

- Die Seitenwand L-Vans flr Kastenfahrzeuge (Fiat Ducato,
VW Crafter) verfiigt Gber einen optimierten Schnitt und fahr-
zeugseitig Uber einen Anpressgurt (die optional angebotene
Andruckstange ist bei dieser Seitenwand nicht einsetzbar).

- Die Vorder- und Seitenwande lassen sich tber Reildverschliisse
verbinden (Bild 5).

- Die Wande kénnen innen- oder aufRenseitig abgespannt
werden.

Material: leichtes, atmungsaktives und lichtechtes trailtex-
Gewebe (aulenseitig beschichtetes Polyestergewebe). Hoch-
gezogener Erdstreifen (Spritzschutz) aus beidseitig PVC-beschich-
tetem Polyestergewebe. Abwaschbar.

Gestange: jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhdngung)
mit einer Stahl-Spannstange (25x1 mm) ausgestattet.

Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwande mit
Spannstange, Schaumstoffwulst (nicht bei Seitenwand L-Vans);
Gardinen fir die Vorderwand sind optional zu bestellen.

MARKISENZELTE

Seitenwéande (1 Paar inkl. Spannstange)

Montagehohe (Unterkante Markisenkasten) Art.-Nr.  Preisin € (1 Paar)
Seitenwand-Markise

M (220-240cm) 165012400 750,-

L (240-260cm) 165012600 760,-

XL (260-280 cm) 165012800 T75,-

Dach-Markise

L-Vans (230-250 cm) 1650125510 785,-

L (240-260cm) 1650126010 760,-

XL (260-280cm) 1650128010 T75,-

Vorderwand fiir Seitenwand- und Dach-Markisen

Breite Vorderwandhohe Art.-Nr. Preisin €
100 cm (Fenstereinsatz) 190-210cm 16501100 165,

300 cm 190-210cm 16501300 395,-

400 cm 190-210cm 16501400 470,-

Verbreiterung 25 cm 190-210cm 16501025 60,~

Verbreiterung 50 cm 190-210cm 16501050 8=

Adapter-Set ,Dometic* 16501005 45—

Optionen und empfehlenswertes Zubehor Art.-Nr. Preisin €
Gardinen-Satz fiir Vorderwand 300 880303 35,-
Gardinen-Satz fur Vorderwand 400 880304 45—
Schaumstoffwulst (1 Stiick) fir Seitenwand L-Vans 188073 22,50
Andruckstange (Stahl 22x 1 mm, teleskopierbar bis 300 cm) 800425 37,50
Windschutz-Schlauch (siehe Seite 43)

Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 810204 15,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 810213 48,

o

|ERRIE

Kombinieren Sie die einzelnen Wandteile nach lhren Wiinschen
und den Malen threr Markise. Die beiden Grundelemente (1)
fur die Vorderwand mit 300 oder 400 cm Breite sind 2-teilig
(hochrollbare Tir und Panoramafenster). Mit den Verbreite-
rungselementen (2) in 25 oder 50 cm Breite kommen Sie auf
die gewiinschte Markisenlédnge. Mit den Verbreiterungsele-
menten konnen Sie die Vorderwand wahlweise rechts, mittig
oder links ergénzen.
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RAIN OUTSIDE

Vieles ist planbar, das Wetter jedoch nicht. Das Wandsystem
Rain Outside bietet vielseitige Moglichkeiten, wie unterhalb der

Markise eine geschltzte Flache entstehen kann. Mit dem modularen

System kénnen Sie Ihre Losung zu einem vollstandigen Markisenzelt

erweitern und wachsen lassen.

Rain Outside schitzt vor Regen, aber auch vor Sonne - Uiberlassen Sie nichts

dem Zufall und sorgen Sie vor. Die hochwertige Konfektion erkennen Sie an den
Uberwiegend hochfrequenz-verschweilsten, robusten und wetterresistenten Nahten.

@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website.
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Alle Wandteile passend zu den Markisenmodellen der Marken
Thule/Omnistor (Serien 5 und 6 sowie der Serien 8 und 9) und
Fiamma (Serien F45, F80) und Dometic (Serien PW 1100, 1500
und PR 2000, 2500).

Ausstattung:

- Die Vorderwandteile werden iber Keder in die Kederschiene des
Markisen-Ausfallprofils eingezogen.

- Die einzelnen Vorderwandmodule lassen sich iber Reifdver-
schluss miteinander verbinden. Uber die unterschiedlichen
Vorderwandbreiten kann die gewlinschte Gesamtbreite erzielt
werden, siehe Tabelle.

- Jedes einzelne Vorderwandmodul ist hochrollbar und mit Steck-
kastenteilen fiir die Anbringung eines Sicherheitsgurtes (Option)
vorbereitet.

- Die Seitenwande werden Uber eine Spannstange zwischen Mar-
kisenkasten und Ausfallprofil gespannt.

- Die Seitenwande sind universell und damit wahlweise rechts
oder links anbaubar. (Bild 1)

- Die Seitenwand L-Vans fiir Kastenfahrzeuge (Fiat Ducato,

VW Crafter) verfligt Gber einen optimierten Schnitt.

- Die Seitenwande lassen sich fahrzeugseitig um Schaum-
stoffwulste und Andruckstangen (beides Option) ergdanzen und
bieten somit einen optimierten Abschluss am Fahrzeug,.

- Die Seitenwand L-Vans verfligt fahrzeugseitig Uiber einen Fixier-
gurt.

- Vorder- und Seitenwand lassen sich tber einen Verbindungsadapter (Keder und
Doppelkederschienen - Option) verbinden. Die vorderen Zeltecken kdnnen mit
Flausch-/Klettverschliissen am Markisenbein fixiert werden. (Bild 2 und 4)

- Alle Wandteile verfligen am unteren Ende Uiber einen doppelten Erdstreifen mit
einer dazwischen vorhandenen flexiblen Bodenabspannung. Die Abspannpunkte

sind damit frei wahlbar (Bild 3).

- Die Fenster verfligen iber getonte Zelt-Fensterfolien, reduzieren die Durchsichtins
Innere und verleihen dem Ausblick ein angenehmes Licht.

- Uberwiegend hochfrequenz-verschweilte Nahte, robust und wetterresistent.

Material: das verarbeitete Gewebe ist ein beidseitig PVC-beschichtetes Polyester-

gewebe und komplett abwaschbar.

Gestange: jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhdngung) mit einer Stahl-Spann-

stange (25 x 1 mm) ausgestattet.

Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwande mit Spannstange.

Seitenwand
(universell rechts oder links einsetzbar, inkl. Spannstange)
Montagehdhe Art.-Nr. Preisin €
(Unterkante Markisenkasten) (1 Sttick
Seitenwand)
M (220-240 cm) 165022400 260,-
L (240-260cm) 165022600 285,-
L-Vans (230-250 cm) 165022610 325,-
XL (260-280 cm) 165022800 295,
XXL (270-290 cm) 165022900 325,
Vorderwand
Bezeichnung Vorderwandhohe Art.-Nr. Preisin €
Breite 100 (TlUrelement) 190-210cm 16502100 165,-
Breite 125 190-210cm 16502125 150,-
Breite 150 190-210cm 16502150 175,-
Breite 175 190-210cm 16502175 195,-
Breite 200 190-210cm 16502200 210,
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Art.-Nr. Preisin €
Schaumstoffwulst (1 Stlick) 188073 22,50
Andruckstange (Stahl 22x1 mm, teleskopierbar bis 300 cm)* 800425 37,50
Verbindungsadapter (1 Paar) 16502003 45,
Windschutz-Schlauch (siehe Seite 43)
Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 810204 15,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 810213 48,-

*nicht fiir L-Vans

MARKISENZELTE

HINWEIS:

auf unserer Homepage zeigen wir Ihnen
die vielzahligen Kombinationsmoglichkei-
ten bei der Vorderwand-Konfiguration auf.

Achten Sie bei der Wahl der unterschiedli-
chen Vorderwandbreiten darauf, dass Ihre
Vorderwand aus mindestens 2 Teilen mit
einer Breite grofser 100 cm besteht. Mit der
Breite 100 (Turteil) konnen Sie auf das
gewlinschte Mal’ erganzen.
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Seitenwand (universell rechts oder links einsetzbar, inkl. Spannstange)

Montagehohe Ausfalltiefe Art.-Nr. Preisin €
(Unterkante Markisenkasten) (1 Stiick Seitenwand)
XS (185-205cm) 200 cm 165022200 280,
Vorderwand (passend fiir Thule und Fiamma)

Bezeichnung Vorderwandhdhe Art.-Nr. Preisin €
Breite 260 170-190 cm 16502260 250,-
Optionen und empfehlenswertes Zubehor Art.-Nr. Preisin €
Verbindungsadapter (1 Paar) flir Campingbusse 16502001 40,-
Windschutz-Schlauch (siehe Seite 43)

Windblende (Felge/Felge) (siehe Seite 43)

Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 810204 15,-
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 810213 48,

Passend zu den Markisenmodellen der Marken Thule/
Omnistor (Serie 4900, 5102) und Fiamma (Serie F40 Van).

Ausstattung:

- Schnitt-optimiert fiir Campingbusse (VW T5, T6, Ford Nugget,
Mercedes V-Klasse, Peugeot Traveller, Campster, Renault Traffic).

- Vorderwand wird Uber Keder in die Kederschiene des Marki-
sen-Ausfallprofils eingezogen.

- Vorderwand verfligt Giber einen mittig platzierten und senk-
recht verlaufenden Reilsverschluss, die beiden Seiten konnen
einzeln oder gemeinsam hochgerollt werden.

- Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung eines
Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet (Bild 1).

- Die Seitenwand kann rechts oder links montiert und tiber
eine Spannstange zwischen Markisenkasten und Ausfallprofil
gespannt werden (Bild 2,4).

- Die Seitenwéande fligen sich optimal mit dem serienmaliigen
Anpressgurt an das Fahrzeug an.

Sie haben einen Campingbus, der mit einer
Markise ausgestattet ist, und suchen jetzt
einen universellen Wetterschutz? Mit dem
Wandsystem Rain Outside bieten wir Outdoor-
Fans auf ihre Campingbusse abgestimmte
Wandteile an. Sie entscheiden, wieviel Schutz
bendtigt wird.

Vereinen Sie das Universelle mit dem Prakti-
kablen.

Material: komplett aus beidseitig PVC-beschichtetem
Polyestergewebe; abwaschbar und verrottungsfest.

Gestange: Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhdngung)
mit einer Stahl-Spannstange (25x 1 mm) ausgestattet.

Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seiten-
wand zusatzl. mit Spannstange.

- Vorder- und Seitenwand lassen sich tiber einen Ver-
bindungsadapter (Keder und Doppelkederschienen -
Option) verbinden (Bild 3). Die vorderen Zeltecken
konnen mit Flausch-/Klettverschliissen am Markisen-
bein fixiert werden.

- Alle Wandteile verfligen am unteren Ende Uber einen
doppelten Erdstreifen mit einer dazwischen vorhande-
nen flexiblen Bodenabspannung. Die Abspannpunkte
sind damit frei wahlbar.

- Getonte Zelt-Fensterfolien reduzieren die Durchsichtins
Innere und verleihen dem Ausblick ein angenehmes Licht.

- Uberwiegend hochfrequenz-verschweilste Nahte, robust
und wetterresistent.

@ Detail-Videos finden Sie
auf unserer Website.




MARKISENZELTE

Mit Urlaub verbinden wir Sonne. Doch Sonnen-
schutz ist ebenfalls sehr wichtig. Adaptieren Sie
weitere Sonnenschutz-Wande an lhre Markise,
um sich zusatzlich zu schitzen. Die Wandteile
Happy Sun sind aus Mesh-Gewebe gefertigt, redu-
zieren die Lichteinstrahlung und dienen ebenso als
Windschutz. In zwei Farben erhaltlich.

1. Die Wandteile aus Mesh-Gewebe, in Schwarz und Weilk erhalt-
lich, reduzieren die Lichteinstrahlung und dienen gleichzeitig
als Windschutz. Happy Sun an einem Bus gezeigt.

2. Eine angenehme und luftige Atmosphére, in der es sich
gemditlich sitzen lasst.

3. Sie haben die Wahl! Die Wandteile sind in zwei Farben erhalt-
lich. In der Farbe Schwarz wird die Durchsicht gefordert, Weif3
hingegen ist schwerer einsehbar.

4. Die Vorderwand aus Mesh-Gewebe ist zusatzlich hochrollbar
und mit einem Steckkastenteil fiir den optionalen Sicher-
heitsgurt Plus ausgestattet.

5. Die mitgelieferte Spannstange wird Giber einen aufgesteckten
Geriistsauger in die Kassette der Markise eingelegt und fixiert.

- . : : : Alle Wandteile sind passend zu den Markisenmodellen In zwei Farben (Wei und Schwarz) erhiltlich:
Seitenwand (universell rechts oder links einsetzbar, inkl. Spannstange)

der Marken Thule/Omnistor, Flamma und Dometic. - In Farbe Weils wird die Durchsicht erschwert.
m:kt;g;héhe A(::’e:\g) (SCAhrvtv‘:;‘er Preisin € Ausstattung: — In Farbe Schwarz ist eine Durchsicht einfacher moglich.
XS (185-205 cm) 165032050 165042050 205- Die Vorderwandteile konnen ber Keder in die Keder- Material: Mesh-Gewebe (PVC-beschichtetes Polyester-Gitter-
M (220-240 cm) 165032400 165042400 215 - schiene des Markisen-Ausfallprofils eingezogen werden. gewebe) beschichtet und komplett abwaschbar, der Spritzschutz

- Die Seitenwande werden iiber eine Spannstange ist aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe und
iy —— e - zwischen Markisenkasten und Ausfallprofil gespannt. ebenfalls komplett abwaschbar. Hochfrequenz-verschweilte
L S0 165032800 165042800 225~ - Alle Wandteile verfigen am unteren Ende tiber Osen, Abspanndsen, extrem reiRfest. .

mit denen die Wandteile schrag und nach individuellem Gestinge: jede Seitenwand ist zur Befestigung (Aufhangung)

Vorderwand Wunsch abgespannt werden konnen. mit einer Stahl-Spannstange (25 x 1 mm) ausgestattet.
Breite Hohe Art-Nr. (wei) Art-Nr.(schwarz)  Preisine - Farbige Abspannleinen fallen auf. Lieferumfang: Wandteil mit Abspannmaterial, Seitenwande
240 cm 170 cm 16505240 16506240 155, - Das eiAngesetzte MeshTGevvebe reduzi-ert den Lichteinfgll mit Spannstange.
280 cm 170 cm 16505280 16506280 165 - und lee ZuglufF und bietet dadurch ein sonnen- und wind-
330 cm 170cm 16505330 16506330 185, %?Si/h“gtes Plztz,cthlfn L:]”te“rbder Markise.

- Die Vorderwand ist hochrollbar.
iig Eg gg Eg izggiig ﬁgggiig i:g:: - Die Vorderwand ist mit Steckkastenteilen zur Anbringung @ aDe:al:\_;/el(:eef\f\[:E::Q Sie

uru Ite.

eines Sicherheitsgurtes (Option) ausgestattet.
Optionen und empfehlenswertes Zubehor siehe Seite 42. g ( p ) &

39



40

Das Sonnendach Flora ist in den Farben Grau und Laguna
Blau erhéltlich. Anzubringen an einer am Fahrzeug
montierten Kederleiste. GroRe 1 und 2 kdnnen liber ein
optionales Kederadapter-Set an der Blende Ihrer Markise
befestigt werden. Optimal zur VergréfRerung der sonnen-
geschitzten Aufenthaltsflache.

Grofe Mafe (BxT)incm Gewichtin kg Preisin €
1 200 x 240 4,5 135,-
2 250 x 240 5,0 140,-
3 300 x 240 55 165,
4 350 x 240 6,0 180,-
5 400 x 240 6,5 200,-
6 450 x 240 7,0 220,-

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Dachtiefe: ca. 240 cm.

Material: komplett aus einseitig beschich-
tetem trailtex-Gewebe: atmungsaktiv, ab-
waschbar, lichtecht, wasserdicht und
extrem reifsfest. Einzugskeder 7 mm.

Gestange: Gr. 1-2 mitje zwei, Gr. 3-6 mit
je drei Aufstellstangen 22 x 1 mm.

Lieferumfang: Dach,
Abspannleinen, Heringe.

Aufstellstangen,

Gegen Aufpreis: Kederadapter-Set fiir die
Anbringung des Sonnendaches (fur Gr. 1
und Gr. 2) an der Markisenblende.

250

250 320
340
80
Grundrissskizze Gr.l1 Gr.2

Delta Il ist ein echter Hingucker! Das ultraleichte
Sonnensegel ist schnell eingezogen und im Hand-
umdrehen haben Sie einen gemiitlichen Schatten-
platz.

Ausstattung: superleicht und variabel als Sonnen-
schutz geeignet. Die Anbringung kann tber den Ein-
zugskeder direkt oder Uber das optional erhaltliche
Kederadapter-Set am Fahrzeug erfolgen. Ebenso ist

GroRe MaRe (BxT)  Gewichtin kg Preisin €
incm

250 x 250 7,3 195,-
2 250x320 8,5 225,-
Optionen und empfehlenswertes Zubehér Preisin €
Schleusenstab 24,50
Klappsauger 45,-
Kederadapter-Set 39,-
Magnetadapter-Set 75,~

Sonderausstattung und niitzliches Zubehér ab Seite 41!

Ein Stlindchen Pause zwischen zwei Etappenzielen? Bis
Tisch und Stihle stehen, ist auch das Sonnensegel

abgespannt. Und die Fensterfolie sorgt nicht nur fiir den
UV-Schutz, sondern fir doppelt gute Urlaubsstimmung!

die Befestigung mit Klappsaugern unter Hinzu-
nahme des Schleusenstabes (beides als Option zu
bestellen) moglich.

Dachtiefe: ca. 170/250 cm - 240/320 cm.

Material: aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv,
abwaschbar, lichtecht, wasserdicht und extrem
reiftfest. Die Fensterfolie absorbiert die UV-Strah-
lung zu mindestens 90 %.

Gestange: drei Aufstellstangen aus 22 x 1 mm Stahl.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen, Abspann-
leinen und Heringe.



EXTRAS

P'avillon Relax Air
\

>
(4

dw®

Dieses Platzangebot ist einfach wunderbar. In Windeseile errichten Sie diesen
geschitzten Raum von Uber 12 m? dank des innovativen Air-In-Luftschlauch-Systems.
Uberlassen Sie nichts dem Zufall und seien Sie auf alle Eventualitdten bestens
vorbereitet. Ideales, kleines Packmal’ - perfekt fiir Picknick, Camping und Zuhause.

Durch sein Einkammer-Air-In-System ist ein schneller Auf-
und Abbau gewahrleistet.

Grofbe: ca. 350 x 350 cm.
Material: Texolan 30, PU-beschichtet.

Wandeteile: alle vier Wandteile sind ber Reifsverschluss
herausnehmbar und untereinander austauschbar. Zwei
Wandteile beinhalten zuséatzlich ein Moskitogazefenster
mit innenliegender Folienabdeckung. Die Folienabde-
ckungist tiber ReilRverschluss zu 6ffnen. Ein Wandteil ist als
Eingang nutzbar und seitlich in zwei Breiten nach rechts

wegrollbar. Ein Wandteil ist geschlossen und schitzt vor
Sonneneinstrahlung oder unerwiinschten Einblicken. Die
Durchgangshohe betrdgt ca. 185 cm.

Konstruktion: Einkammer-Air-In-System mit einem Luft-
schlauch-Durchmesser von 10 cm. Dank der Kuppel-Konst-
ruktion und den 10 cm starken Luftschlduchen ist der Pavil-
lon duferst stabil.

Ausstattung: innenseitig verschweifste Nahte.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. der vier Wandteile, Abspann-
material, Luftpumpe und Tragetasche.

L i e

Durch den Einsatz von zwei Wandeteilen sitzen Sie wind- und sonnengeschiitzt.

Zwei Wandeteile beinhalten Moskitogaze-
fenster mit innenliegender Folienabdeckung.
Ideal fiir eine gute Querbeliiftung in dem
geschlossenen Pavillon.

siert.

= 4

Durch einen Luftschlauch-Durchmesser
von 10 cm wird das Dach ordentlich stabili-

Sonder-

745,-

GroRe MaRe Mittel-  Gewicht unverbindliche
(BxT) hohe inkg Preisempfehlung preisin €
incm incm in€

350 350x350 240 15,0

Packmafs 75x30 cm

Gestangeskizze
- Serienausstattung

Detail-Videos finden Sie auf
unserer Website.
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EXTRAS

Windschutze

FYN 1T TENNIS

Material: aus leichtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyester-
gewebe; Modell Tennis mit hochfestem Netzgewebe.

Gestange: 22 x 1 mm Stahlrohr; drei waagerechte Spannstabe, vier
senkrechte Aufstellstangen.

Ausfiihrung: die AuRenstangen werden durch feste Hohlsdume
gefihrt, diezweiinneren Stabe mit Klettbdndern am Gewebe befestigt.
Die waagerechten Spannstdbe werden durch Hohlsdume gefiihrt und
verleihen dem Windschutz Stabilitat.

Zubehor: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit
Eisenheringen.

Windschutze Preisin €
Windschutz Fyn Il inkl. Gestdnge (L/H) 450x 130 cm 195,-
Windschutz Tennis inkl. Gestange (L/H) 450x 130 cm 225,

Sicherheitsgurte

SICHERHEITSGURTE PLUS /PLUS XL

Flir mehr Stabilitat!

1. Alle Vorderwande der Markisenanbauteile (It's Holiday, Rain Outside und Happy Sun) verfiigen
serienmalig rechts und links Gber die Steckkastenteile, die das Einsteckteil des Sicherheits-
gurtes aufnehmen. Das Modell Globus Plus verfiigt an allen vier Dachecken iber ein Steck-
kastenteil. Fir die vorderen Zeltecken empfehlen wir den Einsatz des Sicherheitsgurts Plus
und fir die hinteren Zeltecken den Gurt Plus XL in extra langer Ausfihrung mit 320 cm Lange.

2. Die Abspannung erfolgt tiber eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert,
ein Eisenhering gibt den nétigen Halt.

3. Im Set: zwei gedste Gurtbander, zwei Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und zwei
Heringe.

Sicherheitsgurte Preisin €
Sicherheitsgurt Plus (1 Paar) 48,
Sicherheitsgurt Plus XL (1 Paar) 55,~




. Zelt-Tragetasche
Gerdumige Tasche aus strapazierfahigem Polyestergewebe, an den
Stirnseiten mit Moskitogaze fiir optimale Beliiftung. Ein ausgekliigel-
tes Gurtsystem kann den Umfang der Tasche verkleinern, sodass
auch Gesténge prima hineinpassen.

. Zeltgestange-Tasche
Material: robustes Oxford-Polyester, innen beschichtet. Zur guten

Beliftung ist im oberen Bereich ein breiter Liftungsstreifen eingenaht.

Inklusive verstellbarem Schultergurt.

. Windblende Campingbus
Damit Sie auch im Zelt geschiitzt sitzen. Die Windblende wird ein-
fach in die Radfelgen eingehdngt und gespannt. Material: beidseitig
PVC-beschichtetes Polyestergewebe, komplett abwaschbar mit
Osen fiir Erdnagel und Haken am verstellbaren Gurtband.

. Windschutz-Schlauch
Schitzt vor Zugluft unterhalb des Fahrzeuges. Erhéht durch den
damit geschaffenen Windschutz die Standstabilitat des Zeltes und
bietet eine geschitzte Sitzflache. Die Luftpumpe gehort nicht zum
Lieferumfang und ist separat zu bestellen.
@ Detail-Videos finden Sie auf unserer Website:
—— dwt-zelte.de/windschutzschlauch_aufbauanleitung

. Luftpumpe Quick-Air-Press

mit Manometer
mit verschiedenen Adaptern

. Elektropumpe Supporter

Anschlusskabel mit DC 12 V-KFZ-Stecker
mit Manometer, einstellbar von 1 bis 15 psi
mit verschiedenen Adaptern

. Super-Repair-Tape

Schliel’t professionell, kraftvoll und dauerhaft kleinere Gewebe-
Beschédigungen an Zelt oder Markise. Bestellbar im Mafk 20 cm oder
in einem Vielfachen dieses Grundmalses.

. Markisen-Sicherungs-Adapter

Zur Stabilisierung der Markise bei Wind und Wetter. Der Keder des
Markisen-Sicherungs-Adapters wird einfach in die Kederschiene des
Markisen-Ausfallprofils eingeschoben und anschliefend mit dem
Sicherheitsgurt Plus gekoppelt. Der Sicherheitsgurt Plus gehort nicht
zum Lieferumfang und ist separat zu bestellen.

EXTRAS

Nitzliches Zubehor Preisin €
Zelt-Tragetasche (ca. 120 x 40 cm) 45,-
2 Zeltgesténge-Tasche (ca. 120 x 30 cm) 35,~
Windblende Campingbus
GroRe 1,270 x42 cm 85,-
GroRe 2,300 x 42 cm 105,
Windschutz-Schlauch
Lange 300 cm, Durchmesser 40 cm 185,-
Lange 400 cm, Durchmesser 40 cm 210,-
Lange 500 cm, Durchmesser 40 cm 245,
Luftpumpe Quick-Air-Press 35,-
Elektropumpe Supporter 145,-
Reparaturband Super-Repair-Tape, Breite 7,5 cm, 13,50
pro20cm
Markisen-Sicherungs-Adapter (1 Paar) 15,
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